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PETRIČ je sinonim za inovativne rešitve in uporaben design  

v Sloveniji narejenih izdelkov, ki soustvarjajo sodobno okolje.  

Je iskrena obljuba kakovosti celovite rešitve od ideje do izdelka.  

Je strast, ki se krepi s tradicijo in znanjem že več kot 30 let.  

Je odgovornost do prihodnosti, katerih potrebe so vedno  

na prvem mestu.



          

Del prometne varnosti je tudi pravilna in pravočasna osveščenost udeležencev. 

Že več let se podjetje Petrič ukvarja z izdelavo visokokakovostne prometne 

signalizacije in dobavo opreme, ki prispeva k večji varnosti in urejenosti cestne 

infrastrukture. 

Predanost kakovosti in zadovoljstvu strank se odraža v dolgoletnem sodelovanju 

in uspešnih projektih po vsej Sloveniji.

Vsa naša proizvodnja cestne signalizacije je certificirana, kar zagotavlja 

skladnost z najvišjimi standardi kakovosti in varnosti. Naša ekipa strokovnjakov 

vam je vedno na voljo za svetovanje in podporo pri izbiri najprimernejših rešitev 

za vaše projekte.
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Izdelava in montaža konstrukcij ob cestišču in nad cestiščem (polportali, portali, nadvozi) 

Dimenzija table in lokacija postavitve je določena z veljavnim pravilnikom o prometni signalizaciji

oziroma projektom ali načrtom za postavitev signalizacije.

    Priprava tehničnih načrtov, tako vsebine, konstrukcije in temeljenja. 

Izračun statike (konstrukcije in temeljenja) glede na dimenzijo table, dolžino portala ali 

polportala, mesta postavitve, vetrno cono,... 

•

•

•

•

Našim strankam nudimo: 

Vertikalno prometno signalizacijo razdelimo na: 

Priprava, rešitve in svetovanje pri popisih (novosti zaradi novega pravilnika) 

Delavniške risbe narejene po veljavnem pravilniku  

Statična določitev konstrukcije in temelja  

Izdelava načrtov za postavitev turistično obvestilne signalizacije 

Prometni znaki

Dopolnilni znaki

Prometni znaki za označevanje zapor na cestah

Prometni znaki za označevanje del in ovir v cestnem prometu

Prometni znaki za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanje vožnje

Svetlobni prometni znaki

Spremenljiva prometnoinformativna signalizacija

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

prometna
signalizacija

vertikalnavertikalna
konstrukcije
table in nosilnetable in nosilne
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Prometno varnostna ogledala

Triopan ali troznak

Prometni stožci

Table za pokončne zapore

Table za čelne zapore

Znaki na tronožnem stojalu

Svetlobno odbojna telesa

Objemke od Ø 27 mm - Ø 550 mm

Objemke za podporne drogove, križne objemke, obojestranske objemke

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

prometna
oprema
prometna

Turistične info. table

Izdelava namenskih in reklamnih tabel

Kažipotna signalizacija za planinske poti

Grafično oblikovanje

Priprava za tisk

Sitotisk, napenjanje sit, osvetljevanje

Razrez folije z rezalnikom

Digitalni tisk in UV zaščita 

•

•

•

•

•

•

•

••

•

grafika
komercijalna

Cestne grbine ali umirjevalci prometa

Koreninski količki

Jekleni podstavki prometnih znakov

Gumijasti podstavki prometnih znakov (klemfix)

Oprema za vodenje prometa



6 | 7

Prometno varnostna ogledala

Triopan ali troznak

Prometni stožci

Table za pokončne zapore

Table za čelne zapore

Znaki na tronožnem stojalu

Svetlobno odbojna telesa

Objemke od Ø 27 mm - Ø 550 mm

Objemke za podporne drogove, križne objemke, obojestranske objemke

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

prometna
oprema
prometna

Turistične info. table

Izdelava namenskih in reklamnih tabel

Kažipotna signalizacija za planinske poti

Grafično oblikovanje

Priprava za tisk

Sitotisk, napenjanje sit, osvetljevanje

Razrez folije z rezalnikom

Digitalni tisk in UV zaščita 

•

•

•

•

•

•

•

••

•

grafika
komercijalna

Cestne grbine ali umirjevalci prometa

Koreninski količki

Jekleni podstavki prometnih znakov

Gumijasti podstavki prometnih znakov (klemfix)

Oprema za vodenje prometa



          

načrti, elaborati
in tehnična
dokumentacija

Znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, občino ali 

naselje

Znaki za obveščanje o objektih ali območjih kulturnih, naravnih in 

Znaki za označevanje kolesarskih in planinskih poti

turističnih znamenitosti

Znaki za sporočanje turističnih in drugih informacij

Znaki ob kolesarskih poteh za sporočanje informacij ter obveščanje 

o smeri kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti ter druge 

javne infrastrukture

Znaki za obveščanje o smeri kulturnih, naravnih ali turističnih 

znamenitosti

Druga obvestilna signalizacija; znaki za obveščanje o smeri javne 

infrastrukture, gospodarskega subjekta, drugega objekta ali 

naprave

Razlagalne table

Gradbiščne table

•

•

•

•

•

•

•

•

•

druga obvestilna
signalizacija
turistična inturistična in

Pridobitev naloga za postavitev ali ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije ob državni cesti:

 - Ogled terena, izmera stacionaže

 - Priprava predloga z grafičnim prikazom

 - Pridobitev dokumentacije potrebne za DRSI, DRI

 - Načrt postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije po navodilih DRI, DRSI in DARS

 - Tehnološki del načrta, ki vsebuje delavniške risbe, temeljenje, konstrukcijo, izjave o skladnosti in CE znak

 - Komunikacija z naročnikom, DRSI, DRI in koncesionarjem.

 - Tisk dokumentacije.

Sodelovanje z občinami o celostni podobi vertikalne signalizacije

Izdelava elaborata za označitev ulic 

Izdelava elaborata za kolesarske poti

Načrt za oglaševanje od državnih cestah

Statični izračuni namenskih konstrukcij

Konstrukcijske rešitve za postavitev prometne signalizacije in izdelava dokumentacije

•

•

•

•

•

•

•

•



8 | 9

načrti, elaborati
in tehnična
dokumentacija

Znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, občino ali 

naselje

Znaki za obveščanje o objektih ali območjih kulturnih, naravnih in 

Znaki za označevanje kolesarskih in planinskih poti

turističnih znamenitosti

Znaki za sporočanje turističnih in drugih informacij

Znaki ob kolesarskih poteh za sporočanje informacij ter obveščanje 

o smeri kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti ter druge 

javne infrastrukture

Znaki za obveščanje o smeri kulturnih, naravnih ali turističnih 

znamenitosti

Druga obvestilna signalizacija; znaki za obveščanje o smeri javne 

infrastrukture, gospodarskega subjekta, drugega objekta ali 

naprave

Razlagalne table

Gradbiščne table

•

•

•

•

•

•

•

•

•

druga obvestilna
signalizacija
turistična inturistična in

Pridobitev naloga za postavitev ali ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije ob državni cesti:

 - Ogled terena, izmera stacionaže

 - Priprava predloga z grafičnim prikazom

 - Pridobitev dokumentacije potrebne za DRSI, DRI

 - Načrt postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije po navodilih DRI, DRSI in DARS

 - Tehnološki del načrta, ki vsebuje delavniške risbe, temeljenje, konstrukcijo, izjave o skladnosti in CE znak

 - Komunikacija z naročnikom, DRSI, DRI in koncesionarjem.

 - Tisk dokumentacije.

Sodelovanje z občinami o celostni podobi vertikalne signalizacije

Izdelava elaborata za označitev ulic 

Izdelava elaborata za kolesarske poti

Načrt za oglaševanje od državnih cestah

Statični izračuni namenskih konstrukcij

Konstrukcijske rešitve za postavitev prometne signalizacije in izdelava dokumentacije

•

•

•

•

•

•

•

•



Certifikati in standardi Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah

3M certifikat o partnerstvu

Standard ISO 9001 : 2015

CE Certifikat o skladnosti - plošča znaka s folijo in objemko ter  drogove - izdal ZAG Ljubljana  

Izjava o lastnostih za vse znake in drogove - po uredbi EU št. 305/2011 (podrobne karakteristike signalizacije)

št. certifikata 1404 - CPR - 2284  in 1404 - CPR - 2285  

Izjava Direkcije RS za ceste o ustreznosti CE izjav za proizvodnjo turistične in druge 

obvestilne signalizacije

Certifikat za kovinske konstrukcije skladno z zahtevami SIST EN 1090-1

Certifikat EN ISO 3834-2

Zakon o graditvi objektov oziroma direktivo EU o gradbenih proizvodih

•

•

•

•

•

•

•

•

Vertikalna prometna signalizacija izpolnjuje vse zahteve predpisane s 

pravilniki o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

ter izpolnjuje vse tehnične zahteve, ki jih določa SIST EN 12899 - 1:2008.

Visokokakovostna svetlobnoodsevna folija proizvajalca 3M, izpolnjuje 

vse zahteve določene v točki 4 standarda SIST EN 12899 - 1:2008.

Vsi elementi stalne prometne signalizacije so antikorozijsko zaščiteni v 

skladu z SCS posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela. 

Stalna prometna signalizacija ustreza pogojem vetrne cone WL5 in 

WL8.

Izdelava, dobava in montaža namenskih konstrukcij, polportalov, 

portalov po SIST EN 1090-1.

EN ISO 3834-2
N°23/996-3834

EN 1090-1:20029+A1:2011
1318-CPR-876 

ISO 9001:2015

Veljaven pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Uradni list RS, št. 026/2024, pričetek uporabe: 26.3.2024.

Ta pravilnik določa namen, vrste, pomen, obliko, barvo, velikost, lastnosti in postavljanje prometne signalizacije 

ter prometne opreme na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

Nudimo svetovanje glede vsebine prometne signalizacije, postavitve, dimenzije, tipa folije, 

načina vgradnje,… vse glede na veljaven pravilnik.

Pravilnik definira koeficient retrorefleksije, barvno lestvico, mehanske lastnosti, faktor varnosti – PAF1, 

pritisk vetra WL5 / WL8, dinamični pritisk – DSL1, dopustna deformacija – TDB4, 

prebadanje znaka – P3, robovi plošče – E2, osvetlitev (zunanja, notranja) v skladu s standardom SIST EN 12899.



Certifikati in standardi Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah

3M certifikat o partnerstvu

Standard ISO 9001 : 2015

CE Certifikat o skladnosti - plošča znaka s folijo in objemko ter  drogove - izdal ZAG Ljubljana  

Izjava o lastnostih za vse znake in drogove - po uredbi EU št. 305/2011 (podrobne karakteristike signalizacije)

št. certifikata 1404 - CPR - 2284  in 1404 - CPR - 2285  

Izjava Direkcije RS za ceste o ustreznosti CE izjav za proizvodnjo turistične in druge 

obvestilne signalizacije

Certifikat za kovinske konstrukcije skladno z zahtevami SIST EN 1090-1

Certifikat EN ISO 3834-2

Zakon o graditvi objektov oziroma direktivo EU o gradbenih proizvodih

•

•

•

•

•

•

•

•

Vertikalna prometna signalizacija izpolnjuje vse zahteve predpisane s 

pravilniki o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

ter izpolnjuje vse tehnične zahteve, ki jih določa SIST EN 12899 - 1:2008.

Visokokakovostna svetlobnoodsevna folija proizvajalca 3M, izpolnjuje 

vse zahteve določene v točki 4 standarda SIST EN 12899 - 1:2008.

Vsi elementi stalne prometne signalizacije so antikorozijsko zaščiteni v 

skladu z SCS posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela. 

Stalna prometna signalizacija ustreza pogojem vetrne cone WL5 in 

WL8.

Izdelava, dobava in montaža namenskih konstrukcij, polportalov, 

portalov po SIST EN 1090-1.

EN ISO 3834-2
N°23/996-3834

EN 1090-1:20029+A1:2011
1318-CPR-876 

ISO 9001:2015

Veljaven pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Uradni list RS, št. 026/2024, pričetek uporabe: 26.3.2024.

Ta pravilnik določa namen, vrste, pomen, obliko, barvo, velikost, lastnosti in postavljanje prometne signalizacije 

ter prometne opreme na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

Nudimo svetovanje glede vsebine prometne signalizacije, postavitve, dimenzije, tipa folije, 

načina vgradnje,… vse glede na veljaven pravilnik.

Pravilnik definira koeficient retrorefleksije, barvno lestvico, mehanske lastnosti, faktor varnosti – PAF1, 

pritisk vetra WL5 / WL8, dinamični pritisk – DSL1, dopustna deformacija – TDB4, 

prebadanje znaka – P3, robovi plošče – E2, osvetlitev (zunanja, notranja) v skladu s standardom SIST EN 12899.
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Cesta za varnostno 
ograjo v vkopu

Nad voziščem na 
portalu ali polportalu za 
varnostno ograjo

Portal ali polportal
nad površinami 
za pešce in kolesarje

Cesta omejena
z robniki in brez 
površin za pešce ter 
kolesarje

Oddaljenost znakov (X) od varnostnih ograj je 

enaka delovni širini ograje - W

Delovna širina W2 - X = 0.8 m

Delovna širina W3 - X = 1.0 m

Delovna širina W4 - X = 1.3 m

Delovna širina W5 - X = 1.7 m

Oddaljenost znakov (X) od varnostnih ograj je 

enaka delovni širini ograje - W

Delovna širina W2 - X = 0.8 m

Delovna širina W3 - X = 1.0 m

Delovna širina W4 - X = 1.3 m

Delovna širina W5 - X = 1.7 m

Posamezni prometni znaki so lahko postavljeni tudi na drugačnih 
višinah, če je s pravilnikom pri posameznem znaku to dovoljeno in to 
omogoča prosti profil ceste.

∗  Višina postavitve 2.5 m, velja za turistično in drugo obvestilno 
     signalizacijo, ter znaka za vodenje prometa na območju križišč.
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Križišče s krožnim prometom

Bližina križišča z urejenim krožnim prometom.
Prometni znak se postavlja samo zunaj naselij. Pri označitvi 
križišča s prometnim znakom 3401-1, 3410-1 in 3411-1 se 
prometni znak ne postavlja.

1000 – prometni znaki za nevarnost

1100 – splošni prometni znaki za nevarnost

1100 – splošni prometni znaki za nevarnost

Prometnemu znaku je dodan dopolnilni znak, ki pojasnjuje 
vrsto nevarnosti. 

 

 

Bližina mesta na cesti, kjer so kolesarji, ali bližina mesta, 
kjer na vozišče prihajajo kolesarji s kolesarskih 
površin (1117), prečkajo cesto na samostojnem prehodu 
za kolesarje (1117-1) ali na prehodu za pešce in 
kolesarje (1117-2). Znak se postavlja samo zunaj naselij.  

 

 

                                            Z dopolnilnim znakom je 
označena dolžina nevarnega dela ceste. Znak se postavlja 
in odstranjuje v skladu s programom dela zimske službe.  
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Velikost posameznega kraka je 1200x120 mm
Prometni znak se postavlja na lokaciji stalnega prehoda 
črede živali čez cesto ali vodenja vzdolž nje.

Prometni znak 1124 se uporablja kot spremenljivi svetlobni 
prometni znak, 1124-1 pa kot vsebina ene izmed stranic 
znaka 7302 (troznak ali triopan)

1000 – prometni znaki za nevarnost

1100 – splošni prometni znaki za nevarnost 1200 – prometni znaki za nevarnost na prehodih ceste čez železniško progo v is ravnini

V nočnem času in v razmerah zmanjšane vidljivosti je 
prometnemu znaku dodan opozorilni svetlobni znak 7202. 

 

 

Znaki za gradbišča - začasna vertikalna signalizacija

 

 

Krak: 1200x120mm, širina barvnega roba 30mm
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 rumen , kadar je skupina vozil 
sestavljena iz tovornega in priklopnega vozila ali iz 
sedlastega vlačilca in polpriklopnika.

Križišče oziroma cestni priključek, kjer ima prednost vozilo, 
ki vozi po prednostni cesti oz. glavni prometni smeri. Znak se
postavlja neposredno pred vključevanjem na prednostno 
cesto. Prometni znak je lahko nameščen na drogu semaforja.

Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za motorna 
vozila s priklopnim vozilom (polpriklopnikom), razen z 
lahkim ali bivalnim priklopnikom.

Cesta oziroma njen del, kjer je prepovedan promet za 
določene vrste vozil in določene udeležence cestnega 
prometa. Na prometnem znaku je lahko uporabljena tudi 
drugačna kombinacija simbolov.

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe

2100 – prometni znaki za prednost 2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve 2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve

Potek prednostne ceste je označen z dopolnilnim znakom 
4201. Prometni znak je lahko nameščen na drogu semaforja.  

 

 

Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila, 
katerih tovor vsebuje nevarno blago in za katera je s 
sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.  

 

 

 
s sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.  

 

 

 rumen , kadar je skupina vozil 
sestavljena iz tovornega in priklopnega vozila ali iz 
sedlastega vlačilca in polpriklopnika.

Križišče oziroma cestni priključek, kjer ima prednost vozilo, 
ki vozi po prednostni cesti oz. glavni prometni smeri. Znak se
postavlja neposredno pred vključevanjem na prednostno 
cesto. Prometni znak je lahko nameščen na drogu semaforja.

Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za motorna 
vozila s priklopnim vozilom (polpriklopnikom), razen z 
lahkim ali bivalnim priklopnikom.

Cesta oziroma njen del, kjer je prepovedan promet za 
določene vrste vozil in določene udeležence cestnega 
prometa. Na prometnem znaku je lahko uporabljena tudi 
drugačna kombinacija simbolov.

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe

2100 – prometni znaki za prednost 2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve 2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve

Potek prednostne ceste je označen z dopolnilnim znakom 
4201. Prometni znak je lahko nameščen na drogu semaforja.  

 

 

Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila, 
katerih tovor vsebuje nevarno blago in za katera je s 
sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.  

 

 

 
s sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.  

 

 



 rumen , kadar je skupina vozil 
sestavljena iz tovornega in priklopnega vozila ali iz 
sedlastega vlačilca in polpriklopnika.

Križišče oziroma cestni priključek, kjer ima prednost vozilo, 
ki vozi po prednostni cesti oz. glavni prometni smeri. Znak se
postavlja neposredno pred vključevanjem na prednostno 
cesto. Prometni znak je lahko nameščen na drogu semaforja.

Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za motorna 
vozila s priklopnim vozilom (polpriklopnikom), razen z 
lahkim ali bivalnim priklopnikom.

Cesta oziroma njen del, kjer je prepovedan promet za 
določene vrste vozil in določene udeležence cestnega 
prometa. Na prometnem znaku je lahko uporabljena tudi 
drugačna kombinacija simbolov.

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe

2100 – prometni znaki za prednost 2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve 2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve

Potek prednostne ceste je označen z dopolnilnim znakom 
4201. Prometni znak je lahko nameščen na drogu semaforja.  

 

 

Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila, 
katerih tovor vsebuje nevarno blago in za katera je s 
sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.  

 

 

 
s sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.  

 

 

 rumen , kadar je skupina vozil 
sestavljena iz tovornega in priklopnega vozila ali iz 
sedlastega vlačilca in polpriklopnika.

Križišče oziroma cestni priključek, kjer ima prednost vozilo, 
ki vozi po prednostni cesti oz. glavni prometni smeri. Znak se
postavlja neposredno pred vključevanjem na prednostno 
cesto. Prometni znak je lahko nameščen na drogu semaforja.

Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za motorna 
vozila s priklopnim vozilom (polpriklopnikom), razen z 
lahkim ali bivalnim priklopnikom.

Cesta oziroma njen del, kjer je prepovedan promet za 
določene vrste vozil in določene udeležence cestnega 
prometa. Na prometnem znaku je lahko uporabljena tudi 
drugačna kombinacija simbolov.

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe

2100 – prometni znaki za prednost 2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve 2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve

Potek prednostne ceste je označen z dopolnilnim znakom 
4201. Prometni znak je lahko nameščen na drogu semaforja.  

 

 

Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila, 
katerih tovor vsebuje nevarno blago in za katera je s 
sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.  

 

 

 
s sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.  

 

 



          

CESTN I NSKI

NADZOR

Prometni znak se lahko postavlja, razen na večpasovnih
smernih voziščih, samo na levi strani vozišča.

Mesto na cesti, kjer se mora vozilo ustaviti zaradi nadzora, 
ki ga opravlja Finančna uprava (2234, 2234-1), Policija (2234-2),
Vojaška policija (2234-3) ali Cestninski nadzor (2234-4).

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe

2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve2200 – prometni znaki za prepovedi in omejitve

Znaki za gradbišča - začasna vertikalna signalizacija
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Sredinski pas

Sredinski pas

600X900

Sredinski pas

600X600 900X900

Sredinski pas

600X600 900X900

600X900

Pod znakom 2101 je folija RA2.

Postavitev v otokih: (tip folije RA3)
Ø 400, postavitev na višino 0,60 m
Ø 600, postavitev na višino 0,40 m
Ø 900, postavitev na višino 1,00 m

                                                             Znak 2301-1 se na 
sredinskem otoku križišča s krožnim prometom postavlja na 
višino 0,80 m. Na enosteznih in mini križiščih s krožnim 
prometom, s povoznim sredinskim otokom se znak ne 
postavlja. Znak je lahko nameščen na drogu semaforja.

V primeru, da je uporaba kolesarske poti dovoljena tudi za 
traktorje, je prometnemu znaku dodan dopolnilni znak 
4503-2. Prometni znak se lahko postavlja tudi samo na levi 
strani kolesarske poti oziroma steze.

Mesto, kjer se konča kolesarska pot ali steza, ki je bila 
označena z znakom 2309 ali označbo 5609 oziroma 5609-1.
Prometni znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani 
poti oziroma steze.

Površina za kolesarje in pešce, ki je medsebojno po namenu
ločena z ločilno črto. Simbol prikazuje dejansko razporeditev
površin. Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani , 
postavitev na ločilni črti med površinama ni dopustna.

Ločeni površini za pešce in kolesarje

Konec ločenih površin za pešce in kolesarje

Mesto, kjer se konča površina za pešce in kolesarje, ki je bila
označena s znakom 2313 ali označbo 5610-3. 
Simbol prikazuje dejansko razporeditev površin.
Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani površine.

Znaku je poleg dopolnilnega znaka 4810 lahko dodano 
obvestilo o izvajanju videonadzora prometa in cestninjenja.

Znaku je poleg dopolnilnega znaka 4810 lahko dodano 
obvestilo o izvajanju videonadzora prometa in cestninjenja.

Površina, namenjena pešcem in kolesarjem. Znak se 
postavlja samo v primerih, če površine, zaradi obdelave
zgornjega sloja površine, ni možno označiti z označbo 5610-4. 
Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani površine.

Cesta ali njen del, kjer morajo imeti motorna vozila, razen 
enoslednih in lahkih štirikolesnih, v zimskih razmerah na 
pogonskih kolesih snežne verige ali verigam enakovredne 
pripomočke za pogonska kolesa. 

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe

2300 – prometni znaki za obveznos 2300 – prometni znaki za obveznos

2400 – prometni znaki za urejanje cestnega prometa

Mesto, kjer se konča steza za pešce, ki je bila označena s
prometnim znakom 2311 ali označbo 5610-1 oziroma 5610-2. 
Prometni znak se lahko postavlja tudi samo na 
levi strani steze. 
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označena z znakom 2309 ali označbo 5609 oziroma 5609-1.
Prometni znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani 
poti oziroma steze.
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Mesto, kjer se konča steza za pešce, ki je bila označena s
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Prometni znak se lahko postavlja tudi samo na 
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Enosmerna cesta. Velikost znakov 2407-1 in 2407-2: 
1000 x 250 mm. Znaka 2407-1 in 2407-2 se postavljata na 
T-križišču, kjer se začenja enosmerna cesta. Znak je lahko 
lahko je nameščen na drogu semaforja. 

Mesto, kjer se konča območje, namenjeno pešcem.
Prometni znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani 
izstopa iz območja.

  Prometni znak z notranjo osvetlitvijo.

(Znak 2409-9 je 1200 x 1200 mm)

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe

2400 – prometni znaki za urejanje cestnega prometa2400 – prometni znaki za urejanje cestnega prometa

Omejitev oziroma prepoved na posameznem 

 

 

                                                   Na znaku so s simboli 
označene vrste vozil javnega prevoza potnikov in št. prog.  

 

 

Mesto na cesti, namenjeno ustavitvi vozil v sili. 
Z napisom »SOS« se označujejo odstavne niše, ki so 
opremljene z napravo za klic v sili.  
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Odsevni plašč za steber znaka

 

+ odsevni plašč

 

+ odsevni plašč

 

+ odsevni plašč

 

Barva: bela, odsevna površina sestavljena iz treh modrih in 
dveh belih trakov.

 

 

 dopolnilnim znakom 4307 ali 4307-1. 

 

 

 dopolnilnim znakom 
Mesto, kjer se začenja območje umirjenega prometa, v 
katerem imajo pešci prednost pred vozili in je dovoljena 
igra otrok.

 

 

Mesto, kjer je označen prehod za kolesarje.
Znak je lahko postavljen do 5,00 m pred prehodom, lahko je
nameščen na drogu semaforja. Če je prehod na dvignjeni 
ploščadi je prometnemu znaku dodan dopolnilni znak 4702.

 

 

Linija roba naselja, skozi katerega poteka cesta, oziroma
mesto na cesti, od katerega naprej veljajo pravila vožnje v 
naselju. Na avtocestah in hitrih cestah je postavitev znaka,
dovoljena le na izvoznih krakih njihovih priključkov.

 

 

so

 

 

Linija roba naselja oziroma mesto na cesti, kjer se konča 
naselje. Na avtocestah in hitrih cestah je postavitev znaka,
dovoljena le na izvoznih krakih njihovih priključkov. Prometni 
znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani vozišča.

 

 
Prostor, urejen za parkiranje motornih vozil na cestišču, 
z obveznim načinom parkiranja.

 

 

Mesto na cesti, od katerega naprej je
vodovarstvenem območju. Znaku sta dodana dopolnilna 
znaka 4103 in 4804. Na dopolnilnem znaku 4804 je lahko tudi
napis o vrsti vodovarstvenega območja.

 

 

Prostor, urejen za parkiranje vozil. Smer parkirišča je lahko 
prikazana s simbolom v znaku. Če parkirišče nima označenih 
parkirnih mest, je način parkiranja prikazan z dopolnilnim 
znakom 4301.

 

 

Rob naselja

 

 

Konec roba naselja

 

 

Mesto, kjer je označen prehod za pešce.
Znak je lahko postavljen do 5,00 m pred prehodom, lahko je
nameščen na drogu semaforja. Če je prehod na dvignjeni 
ploščadi je prometnemu znaku dodan dopolnilni znak 4702.

 

 

Znak je lahko nameščen na drogu semaforja. Če je prehod 
na dvignjeni ploščadi je prometnemu znaku dodan dopolnilni 
znak 4702.

 

 

Prometni znak se uporablja v kombinaciji z označbami 
5333 do 5333-3.

 

 

Premer: Φ 160 mm. Višina: 1500 mm. 
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2445

2446

2447

2448

2449

2451

24512451 2451 2451

24502445-1

2446-1

Območje skupnega prometnega prostora 

Konec območja skupnega prometnega prostora 
 

Območje za preizkušanje avtomatiziranih vozil 
 
 

Prometni pas, namenjen samo določenim uporabnikom
 
 

Konec območja za preizkušanje avtomatiziranih vozil 
 
 

Kolesarska cesta 

 
 

Konec kolesarske ceste

 
 

Konec kolesarske ceste

 
 

Bližina mesta ali mesto, kjer so sanitarni prostori.
Prometni znak se postavlja na parkiriščih in počivališčih.

 
 

Sanitarni prostor

 
 

Mesto v naselju, kjer se začenja območje skupnega
prometnega prostora. 
Vstavljeni znak za najvišjo dovoljeno hitrost ustreza 
odrejeni prometni ureditvi območja.

Mesto v naselju, kjer se konča območje skupnega 
prometnega prostora. 
 

Mesto na cesti, kjer se začenja območje za preizkušanje 
avtomatiziranih (avtonomnih) vozil. 

 

Prometni pas, ki ga lahko uporabljajo samo osebna vozila, 
v katerih se prevaža zahtevano št. oseb, označenih na znaku 
(2+, 3+), vključno z voznikom (2451). Znaki 2451, 2451-1 in 
2451-2 se uporabljajo kot spremenljivi prometni znaki.    
 

Mesto na cesti, kjer se konča območje za preizkušanje 
avtomatiziranih (avtonomnih) vozil. 

 

Z znakom se označujejo ceste, ki so prvenstveno 
namenjene prometu koles in drugih nemotoriziranih
uporabnikov, poleg tega pa tudi motornim vozilom, katerih 
najvišja dovoljena hitrost ne sme presegati 30 km/h. 

 

2400 – prometni znaki za urejanje cestnega prometa 3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe 3000 – prometni znaki za obvesla

3000 – prometni znaki za obvesla

Prometni znak je nameščen na drogu semaforja ob 
semaforski glavi v višini rdečega svetlobnega dajalnika.

 

 

3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

Mesto oziroma bližina mesta, kjer je gasilska služba. 
Če je v neposredni bližini gasilska služba, je znaku dodan 
dopolnilni znak z napisom »Gasilci - 112«. 

 
 

250x250, 500x250

 

 

 Postaja za prvo pomoč ali zdravstveni dom 

oziroma zdravstveni dom. 
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Konec območja za preizkušanje avtomatiziranih vozil 
 
 

Kolesarska cesta 

 
 

Konec kolesarske ceste

 
 

Konec kolesarske ceste

 
 

Bližina mesta ali mesto, kjer so sanitarni prostori.
Prometni znak se postavlja na parkiriščih in počivališčih.

 
 

Sanitarni prostor

 
 

Mesto v naselju, kjer se začenja območje skupnega
prometnega prostora. 
Vstavljeni znak za najvišjo dovoljeno hitrost ustreza 
odrejeni prometni ureditvi območja.

Mesto v naselju, kjer se konča območje skupnega 
prometnega prostora. 
 

Mesto na cesti, kjer se začenja območje za preizkušanje 
avtomatiziranih (avtonomnih) vozil. 

 

Prometni pas, ki ga lahko uporabljajo samo osebna vozila, 
v katerih se prevaža zahtevano št. oseb, označenih na znaku 
(2+, 3+), vključno z voznikom (2451). Znaki 2451, 2451-1 in 
2451-2 se uporabljajo kot spremenljivi prometni znaki.    
 

Mesto na cesti, kjer se konča območje za preizkušanje 
avtomatiziranih (avtonomnih) vozil. 

 

Z znakom se označujejo ceste, ki so prvenstveno 
namenjene prometu koles in drugih nemotoriziranih
uporabnikov, poleg tega pa tudi motornim vozilom, katerih 
najvišja dovoljena hitrost ne sme presegati 30 km/h. 

 

2400 – prometni znaki za urejanje cestnega prometa 3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe 3000 – prometni znaki za obvesla

3000 – prometni znaki za obvesla

Prometni znak je nameščen na drogu semaforja ob 
semaforski glavi v višini rdečega svetlobnega dajalnika.

 

 

3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

Mesto oziroma bližina mesta, kjer je gasilska služba. 
Če je v neposredni bližini gasilska služba, je znaku dodan 
dopolnilni znak z napisom »Gasilci - 112«. 

 
 

250x250, 500x250

 

 

 Postaja za prvo pomoč ali zdravstveni dom 

oziroma zdravstveni dom. 



2445

2446

2447

2448

2449

2451

24512451 2451 2451

24502445-1

2446-1

Območje skupnega prometnega prostora 

Konec območja skupnega prometnega prostora 
 

Območje za preizkušanje avtomatiziranih vozil 
 
 

Prometni pas, namenjen samo določenim uporabnikom
 
 

Konec območja za preizkušanje avtomatiziranih vozil 
 
 

Kolesarska cesta 

 
 

Konec kolesarske ceste

 
 

Konec kolesarske ceste

 
 

Bližina mesta ali mesto, kjer so sanitarni prostori.
Prometni znak se postavlja na parkiriščih in počivališčih.

 
 

Sanitarni prostor

 
 

Mesto v naselju, kjer se začenja območje skupnega
prometnega prostora. 
Vstavljeni znak za najvišjo dovoljeno hitrost ustreza 
odrejeni prometni ureditvi območja.

Mesto v naselju, kjer se konča območje skupnega 
prometnega prostora. 
 

Mesto na cesti, kjer se začenja območje za preizkušanje 
avtomatiziranih (avtonomnih) vozil. 

 

Prometni pas, ki ga lahko uporabljajo samo osebna vozila, 
v katerih se prevaža zahtevano št. oseb, označenih na znaku 
(2+, 3+), vključno z voznikom (2451). Znaki 2451, 2451-1 in 
2451-2 se uporabljajo kot spremenljivi prometni znaki.    
 

Mesto na cesti, kjer se konča območje za preizkušanje 
avtomatiziranih (avtonomnih) vozil. 

 

Z znakom se označujejo ceste, ki so prvenstveno 
namenjene prometu koles in drugih nemotoriziranih
uporabnikov, poleg tega pa tudi motornim vozilom, katerih 
najvišja dovoljena hitrost ne sme presegati 30 km/h. 

 

2400 – prometni znaki za urejanje cestnega prometa 3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe 3000 – prometni znaki za obvesla

3000 – prometni znaki za obvesla

Prometni znak je nameščen na drogu semaforja ob 
semaforski glavi v višini rdečega svetlobnega dajalnika.

 

 

3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

Mesto oziroma bližina mesta, kjer je gasilska služba. 
Če je v neposredni bližini gasilska služba, je znaku dodan 
dopolnilni znak z napisom »Gasilci - 112«. 

 
 

250x250, 500x250

 

 

 Postaja za prvo pomoč ali zdravstveni dom 

oziroma zdravstveni dom. 
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2446

2447

2448

2449

2451

24512451 2451 2451

24502445-1

2446-1

Območje skupnega prometnega prostora 

Konec območja skupnega prometnega prostora 
 

Območje za preizkušanje avtomatiziranih vozil 
 
 

Prometni pas, namenjen samo določenim uporabnikom
 
 

Konec območja za preizkušanje avtomatiziranih vozil 
 
 

Kolesarska cesta 

 
 

Konec kolesarske ceste

 
 

Konec kolesarske ceste

 
 

Bližina mesta ali mesto, kjer so sanitarni prostori.
Prometni znak se postavlja na parkiriščih in počivališčih.

 
 

Sanitarni prostor

 
 

Mesto v naselju, kjer se začenja območje skupnega
prometnega prostora. 
Vstavljeni znak za najvišjo dovoljeno hitrost ustreza 
odrejeni prometni ureditvi območja.

Mesto v naselju, kjer se konča območje skupnega 
prometnega prostora. 
 

Mesto na cesti, kjer se začenja območje za preizkušanje 
avtomatiziranih (avtonomnih) vozil. 

 

Prometni pas, ki ga lahko uporabljajo samo osebna vozila, 
v katerih se prevaža zahtevano št. oseb, označenih na znaku 
(2+, 3+), vključno z voznikom (2451). Znaki 2451, 2451-1 in 
2451-2 se uporabljajo kot spremenljivi prometni znaki.    
 

Mesto na cesti, kjer se konča območje za preizkušanje 
avtomatiziranih (avtonomnih) vozil. 

 

Z znakom se označujejo ceste, ki so prvenstveno 
namenjene prometu koles in drugih nemotoriziranih
uporabnikov, poleg tega pa tudi motornim vozilom, katerih 
najvišja dovoljena hitrost ne sme presegati 30 km/h. 

 

2400 – prometni znaki za urejanje cestnega prometa 3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

2000 – prometni znaki za izrecne odredbe 3000 – prometni znaki za obvesla

3000 – prometni znaki za obvesla

Prometni znak je nameščen na drogu semaforja ob 
semaforski glavi v višini rdečega svetlobnega dajalnika.

 

 

3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

Mesto oziroma bližina mesta, kjer je gasilska služba. 
Če je v neposredni bližini gasilska služba, je znaku dodan 
dopolnilni znak z napisom »Gasilci - 112«. 

 
 

250x250, 500x250

 

 

 Postaja za prvo pomoč ali zdravstveni dom 

oziroma zdravstveni dom. 



Na AC in HC se označijo le vodotoki, katerih struga na
mestu prečkanja presega širino 10 m, na preostalih cestah
pa 5 m. Znak se postavlja na višino 1.00 m nad voziščem.

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

85x85, 150x150

 

Vrtoj b i c a

P ra p roče

220 m
Mesto, kjer je polnilna postaja za elektrina motorna vozila 
(3118) ali kolesa na elektrini pogon (3118-1).
Znak 3118 se postavlja v kombinaciji z označbo 5354. 

Bližina mesta ali mesto, kjer je postajališe za taksije (3119) 
oz. vozila stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov–shuttle 
prevoz (3119-1). Znak 3119 se postavlja v kombinaciji z 
označbo 5351, znak 3119-1 pa v kombinaciji z označbo 5351-1.

Prometni znak se postavlja na višino 1,00 m nad robom 
voziša, ob katerem je postavljen.

Ime ulice. Prometni znak 3211 je lahko nameščen na drogu 
semaforja ali drogu drugega prometnega znaka, vendar 
vedno na vrhu droga. Na posameznem nosilnem drogu 
so lahko nameščeni največ štirje prometni znaki.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.
Radijska postaja in njena frekvenca, ki predvaja prometne 
in turistične informacije. Znak se postavlja le za označevanje
radijskih postaj, ki oddajajo programe v Republiki Sloveniji, 
in celodnevno zagotavljajo prometne informacije.

, , 

, , 

, , 

, , 

3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

3200 – prometni znaki za obveščanje o cestah in drugih 
pomembnih informacijah

3200 – prometni znaki za obveščanje o cestah in drugih 
pomembnih informacijah

3000 – prometni znaki za obvesla

        Ponudba alternativnih goriv se označi z dopolnilnim 
znakom 4505.

 
 

900

HC

AC

Cestni predor ali galerija.
Osnovna barva znaka na avtocestah je zelena.
Znak se postavlja pred portalom predora ali galerije.
Prometnemu znaku je dodan dopolnilni znak 4807.

Mesto, kjer je podhod oziroma nadhod za pešce oz. mesto, 
kjer so višinske razlike na površinah za pešce premošene s 
stopnicami. S prometnim znakom se označuje tudi skupni 
podhod oz. nadhod za pešce in kolesarje.

Na AC in HC se označijo le vodotoki, katerih struga na
mestu prečkanja presega širino 10 m, na preostalih cestah
pa 5 m. Znak se postavlja na višino 1.00 m nad voziščem.

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

85x85, 150x150

 

Vrtoj b i c a

P ra p roče

220 m
Mesto, kjer je polnilna postaja za elektrina motorna vozila 
(3118) ali kolesa na elektrini pogon (3118-1).
Znak 3118 se postavlja v kombinaciji z označbo 5354. 

Bližina mesta ali mesto, kjer je postajališe za taksije (3119) 
oz. vozila stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov–shuttle 
prevoz (3119-1). Znak 3119 se postavlja v kombinaciji z 
označbo 5351, znak 3119-1 pa v kombinaciji z označbo 5351-1.

Prometni znak se postavlja na višino 1,00 m nad robom 
voziša, ob katerem je postavljen.

Ime ulice. Prometni znak 3211 je lahko nameščen na drogu 
semaforja ali drogu drugega prometnega znaka, vendar 
vedno na vrhu droga. Na posameznem nosilnem drogu 
so lahko nameščeni največ štirje prometni znaki.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.
Radijska postaja in njena frekvenca, ki predvaja prometne 
in turistične informacije. Znak se postavlja le za označevanje
radijskih postaj, ki oddajajo programe v Republiki Sloveniji, 
in celodnevno zagotavljajo prometne informacije.
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3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

3200 – prometni znaki za obveščanje o cestah in drugih 
pomembnih informacijah

3200 – prometni znaki za obveščanje o cestah in drugih 
pomembnih informacijah

3000 – prometni znaki za obvesla

        Ponudba alternativnih goriv se označi z dopolnilnim 
znakom 4505.

 
 

900

HC

AC

Cestni predor ali galerija.
Osnovna barva znaka na avtocestah je zelena.
Znak se postavlja pred portalom predora ali galerije.
Prometnemu znaku je dodan dopolnilni znak 4807.

Mesto, kjer je podhod oziroma nadhod za pešce oz. mesto, 
kjer so višinske razlike na površinah za pešce premošene s 
stopnicami. S prometnim znakom se označuje tudi skupni 
podhod oz. nadhod za pešce in kolesarje.



Na AC in HC se označijo le vodotoki, katerih struga na
mestu prečkanja presega širino 10 m, na preostalih cestah
pa 5 m. Znak se postavlja na višino 1.00 m nad voziščem.

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

85x85, 150x150

 

Vrtoj b i c a

P ra p roče

220 m
Mesto, kjer je polnilna postaja za elektrina motorna vozila 
(3118) ali kolesa na elektrini pogon (3118-1).
Znak 3118 se postavlja v kombinaciji z označbo 5354. 

Bližina mesta ali mesto, kjer je postajališe za taksije (3119) 
oz. vozila stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov–shuttle 
prevoz (3119-1). Znak 3119 se postavlja v kombinaciji z 
označbo 5351, znak 3119-1 pa v kombinaciji z označbo 5351-1.

Prometni znak se postavlja na višino 1,00 m nad robom 
voziša, ob katerem je postavljen.

Ime ulice. Prometni znak 3211 je lahko nameščen na drogu 
semaforja ali drogu drugega prometnega znaka, vendar 
vedno na vrhu droga. Na posameznem nosilnem drogu 
so lahko nameščeni največ štirje prometni znaki.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.
Radijska postaja in njena frekvenca, ki predvaja prometne 
in turistične informacije. Znak se postavlja le za označevanje
radijskih postaj, ki oddajajo programe v Republiki Sloveniji, 
in celodnevno zagotavljajo prometne informacije.
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3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

3200 – prometni znaki za obveščanje o cestah in drugih 
pomembnih informacijah

3200 – prometni znaki za obveščanje o cestah in drugih 
pomembnih informacijah

3000 – prometni znaki za obvesla

        Ponudba alternativnih goriv se označi z dopolnilnim 
znakom 4505.

 
 

900

HC

AC

Cestni predor ali galerija.
Osnovna barva znaka na avtocestah je zelena.
Znak se postavlja pred portalom predora ali galerije.
Prometnemu znaku je dodan dopolnilni znak 4807.

Mesto, kjer je podhod oziroma nadhod za pešce oz. mesto, 
kjer so višinske razlike na površinah za pešce premošene s 
stopnicami. S prometnim znakom se označuje tudi skupni 
podhod oz. nadhod za pešce in kolesarje.

Na AC in HC se označijo le vodotoki, katerih struga na
mestu prečkanja presega širino 10 m, na preostalih cestah
pa 5 m. Znak se postavlja na višino 1.00 m nad voziščem.

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

Velikost je odvisna od višine pisave (H) 

 

85x85, 150x150

 

Vrtoj b i c a

P ra p roče

220 m
Mesto, kjer je polnilna postaja za elektrina motorna vozila 
(3118) ali kolesa na elektrini pogon (3118-1).
Znak 3118 se postavlja v kombinaciji z označbo 5354. 

Bližina mesta ali mesto, kjer je postajališe za taksije (3119) 
oz. vozila stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov–shuttle 
prevoz (3119-1). Znak 3119 se postavlja v kombinaciji z 
označbo 5351, znak 3119-1 pa v kombinaciji z označbo 5351-1.

Prometni znak se postavlja na višino 1,00 m nad robom 
voziša, ob katerem je postavljen.

Ime ulice. Prometni znak 3211 je lahko nameščen na drogu 
semaforja ali drogu drugega prometnega znaka, vendar 
vedno na vrhu droga. Na posameznem nosilnem drogu 
so lahko nameščeni največ štirje prometni znaki.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Prometni znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.
Radijska postaja in njena frekvenca, ki predvaja prometne 
in turistične informacije. Znak se postavlja le za označevanje
radijskih postaj, ki oddajajo programe v Republiki Sloveniji, 
in celodnevno zagotavljajo prometne informacije.
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3100 – prometni znaki za obveščanje o službah, objekh in napravah

3200 – prometni znaki za obveščanje o cestah in drugih 
pomembnih informacijah

3200 – prometni znaki za obveščanje o cestah in drugih 
pomembnih informacijah

3000 – prometni znaki za obvesla

        Ponudba alternativnih goriv se označi z dopolnilnim 
znakom 4505.

 
 

900

HC

AC

Cestni predor ali galerija.
Osnovna barva znaka na avtocestah je zelena.
Znak se postavlja pred portalom predora ali galerije.
Prometnemu znaku je dodan dopolnilni znak 4807.

Mesto, kjer je podhod oziroma nadhod za pešce oz. mesto, 
kjer so višinske razlike na površinah za pešce premošene s 
stopnicami. S prometnim znakom se označuje tudi skupni 
podhod oz. nadhod za pešce in kolesarje.



3221 3221-1

Načina plačila cestnine 

 

Število prometnih pasov v posamezni smeri

 

Potek in priporočljiva smer obvoza preusmerjenega prometa.
Prometni cilj je lahko označen z dopolnilnim znakom 4106. 
Prometnim znakom se za posamezne udeležence oziroma 
vrsto prometa, za katero velja obvezna smer obvoza, doda 
ustrezen dopolnilni znak 4501.

 

Mesto izhoda v sili. V predorih je prometni znak izveden kot 
znak z notranjo osvetlitvijo.
Prometni znak se postavlja pravokotno na os ceste, za obe 
smeri rešitve, neposredno na mestu, kjer je izhod v sili.

 

Znak v predoru je znak z notranjo osvetlitvijo.

 

Informacija o obvezni opremi vozil za uporabo cestninskih 
cest v Republiki Sloveniji za posamezne vrste vozil. 

 

Smer vožnje vozila, če namerava zaviti v levo na naslednjem 
križišču, kjer je to prepovedano. Prometni znak se postavlja 
na prvem križišču pred križiščem, kjer je zavijanje v levo
prepovedano.

 

600x800, 900x1200, 1200x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200, 1200x1200 ali 1200x1600

 

RA2, RA3

RA2, RA3

Znak se postavlja na cestninskih cestah na vstopu v državo. 
 

 

3221: 2500x3500 in 1500x2100

3221-1: 6000x2400 

 

 

600x400

 

Prometni znak 3313 se postavlja samo v naseljih, največ do
20 cm nad vrhom prometnega otoka oz. nad nivojem vozišča.

 

Ø600

 

Ø400

 

Ø300

 

Ø900

 

3313-1: drog Ø100x800   
3313-2: drog Ø100x1000, znak Ø900  
3313-3: drog Ø100x600, znak Ø400    
3313-4: drog Ø100x400, znak Ø600  

 

znak Ø300
in 

300x600

 

3313-1,3313-2,3313-3,3313-4

 

3313

 

3200 – znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih informacijah

3000 – prometni znaki za obvesla

Zmanjšanje prometnega profila pasu 

 

3308, 3308-2, 3308-3, velikost odvisna od 
zahtevanega prikaza prometnih ciljev. 
 

 

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

Odpiranje prometnega pasu 
 
 

Mesto, kjer se odpira eden od prometnih pasov, namenjenih
za vožnjo vozil v isti smeri. Prometni znak je ponovljen 
250 m pred odpiranjem prometnega pasu. 
 
 

Število prometnih pasov v posamezni smeri.
 
 

 Znak je ponovljen 250 m pred zapiranjem prometnega pasu. 
 
 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

Simbol

                                             Kadar je za reševanje namenjenih 
več izhodov, je smer rešitve na mestu med dvema izhodoma
označena proti obema izhodoma. 

3221 3221-1

Načina plačila cestnine 

 

Število prometnih pasov v posamezni smeri

 

Potek in priporočljiva smer obvoza preusmerjenega prometa.
Prometni cilj je lahko označen z dopolnilnim znakom 4106. 
Prometnim znakom se za posamezne udeležence oziroma 
vrsto prometa, za katero velja obvezna smer obvoza, doda 
ustrezen dopolnilni znak 4501.

 

Mesto izhoda v sili. V predorih je prometni znak izveden kot 
znak z notranjo osvetlitvijo.
Prometni znak se postavlja pravokotno na os ceste, za obe 
smeri rešitve, neposredno na mestu, kjer je izhod v sili.

 

Znak v predoru je znak z notranjo osvetlitvijo.

 

Informacija o obvezni opremi vozil za uporabo cestninskih 
cest v Republiki Sloveniji za posamezne vrste vozil. 

 

Smer vožnje vozila, če namerava zaviti v levo na naslednjem 
križišču, kjer je to prepovedano. Prometni znak se postavlja 
na prvem križišču pred križiščem, kjer je zavijanje v levo
prepovedano.

 

600x800, 900x1200, 1200x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200, 1200x1200 ali 1200x1600

 

RA2, RA3

RA2, RA3

Znak se postavlja na cestninskih cestah na vstopu v državo. 
 

 

3221: 2500x3500 in 1500x2100

3221-1: 6000x2400 

 

 

600x400

 

Prometni znak 3313 se postavlja samo v naseljih, največ do
20 cm nad vrhom prometnega otoka oz. nad nivojem vozišča.

 

Ø600

 

Ø400

 

Ø300

 

Ø900

 

3313-1: drog Ø100x800   
3313-2: drog Ø100x1000, znak Ø900  
3313-3: drog Ø100x600, znak Ø400    
3313-4: drog Ø100x400, znak Ø600  

 

znak Ø300
in 

300x600

 

3313-1,3313-2,3313-3,3313-4

 

3313

 

3200 – znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih informacijah

3000 – prometni znaki za obvesla

Zmanjšanje prometnega profila pasu 

 

3308, 3308-2, 3308-3, velikost odvisna od 
zahtevanega prikaza prometnih ciljev. 
 

 

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

Odpiranje prometnega pasu 
 
 

Mesto, kjer se odpira eden od prometnih pasov, namenjenih
za vožnjo vozil v isti smeri. Prometni znak je ponovljen 
250 m pred odpiranjem prometnega pasu. 
 
 

Število prometnih pasov v posamezni smeri.
 
 

 Znak je ponovljen 250 m pred zapiranjem prometnega pasu. 
 
 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

Simbol

                                             Kadar je za reševanje namenjenih 
več izhodov, je smer rešitve na mestu med dvema izhodoma
označena proti obema izhodoma. 



3221 3221-1

Načina plačila cestnine 

 

Število prometnih pasov v posamezni smeri

 

Potek in priporočljiva smer obvoza preusmerjenega prometa.
Prometni cilj je lahko označen z dopolnilnim znakom 4106. 
Prometnim znakom se za posamezne udeležence oziroma 
vrsto prometa, za katero velja obvezna smer obvoza, doda 
ustrezen dopolnilni znak 4501.

 

Mesto izhoda v sili. V predorih je prometni znak izveden kot 
znak z notranjo osvetlitvijo.
Prometni znak se postavlja pravokotno na os ceste, za obe 
smeri rešitve, neposredno na mestu, kjer je izhod v sili.

 

Znak v predoru je znak z notranjo osvetlitvijo.

 

Informacija o obvezni opremi vozil za uporabo cestninskih 
cest v Republiki Sloveniji za posamezne vrste vozil. 

 

Smer vožnje vozila, če namerava zaviti v levo na naslednjem 
križišču, kjer je to prepovedano. Prometni znak se postavlja 
na prvem križišču pred križiščem, kjer je zavijanje v levo
prepovedano.

 

600x800, 900x1200, 1200x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200, 1200x1200 ali 1200x1600

 

RA2, RA3

RA2, RA3

Znak se postavlja na cestninskih cestah na vstopu v državo. 
 

 

3221: 2500x3500 in 1500x2100

3221-1: 6000x2400 

 

 

600x400

 

Prometni znak 3313 se postavlja samo v naseljih, največ do
20 cm nad vrhom prometnega otoka oz. nad nivojem vozišča.

 

Ø600

 

Ø400

 

Ø300

 

Ø900

 

3313-1: drog Ø100x800   
3313-2: drog Ø100x1000, znak Ø900  
3313-3: drog Ø100x600, znak Ø400    
3313-4: drog Ø100x400, znak Ø600  

 

znak Ø300
in 

300x600

 

3313-1,3313-2,3313-3,3313-4

 

3313

 

3200 – znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih informacijah

3000 – prometni znaki za obvesla

Zmanjšanje prometnega profila pasu 

 

3308, 3308-2, 3308-3, velikost odvisna od 
zahtevanega prikaza prometnih ciljev. 
 

 

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

Odpiranje prometnega pasu 
 
 

Mesto, kjer se odpira eden od prometnih pasov, namenjenih
za vožnjo vozil v isti smeri. Prometni znak je ponovljen 
250 m pred odpiranjem prometnega pasu. 
 
 

Število prometnih pasov v posamezni smeri.
 
 

 Znak je ponovljen 250 m pred zapiranjem prometnega pasu. 
 
 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

Simbol

                                             Kadar je za reševanje namenjenih 
več izhodov, je smer rešitve na mestu med dvema izhodoma
označena proti obema izhodoma. 

3221 3221-1

Načina plačila cestnine 

 

Število prometnih pasov v posamezni smeri

 

Potek in priporočljiva smer obvoza preusmerjenega prometa.
Prometni cilj je lahko označen z dopolnilnim znakom 4106. 
Prometnim znakom se za posamezne udeležence oziroma 
vrsto prometa, za katero velja obvezna smer obvoza, doda 
ustrezen dopolnilni znak 4501.

 

Mesto izhoda v sili. V predorih je prometni znak izveden kot 
znak z notranjo osvetlitvijo.
Prometni znak se postavlja pravokotno na os ceste, za obe 
smeri rešitve, neposredno na mestu, kjer je izhod v sili.

 

Znak v predoru je znak z notranjo osvetlitvijo.

 

Informacija o obvezni opremi vozil za uporabo cestninskih 
cest v Republiki Sloveniji za posamezne vrste vozil. 

 

Smer vožnje vozila, če namerava zaviti v levo na naslednjem 
križišču, kjer je to prepovedano. Prometni znak se postavlja 
na prvem križišču pred križiščem, kjer je zavijanje v levo
prepovedano.

 

600x800, 900x1200, 1200x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200, 1200x1200 ali 1200x1600

 

RA2, RA3

RA2, RA3

Znak se postavlja na cestninskih cestah na vstopu v državo. 
 

 

3221: 2500x3500 in 1500x2100

3221-1: 6000x2400 

 

 

600x400

 

Prometni znak 3313 se postavlja samo v naseljih, največ do
20 cm nad vrhom prometnega otoka oz. nad nivojem vozišča.

 

Ø600

 

Ø400

 

Ø300

 

Ø900

 

3313-1: drog Ø100x800   
3313-2: drog Ø100x1000, znak Ø900  
3313-3: drog Ø100x600, znak Ø400    
3313-4: drog Ø100x400, znak Ø600  

 

znak Ø300
in 

300x600

 

3313-1,3313-2,3313-3,3313-4

 

3313

 

3200 – znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih informacijah

3000 – prometni znaki za obvesla

Zmanjšanje prometnega profila pasu 

 

3308, 3308-2, 3308-3, velikost odvisna od 
zahtevanega prikaza prometnih ciljev. 
 

 

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

3300 – prometni znaki za usmerjanje prometa

Odpiranje prometnega pasu 
 
 

Mesto, kjer se odpira eden od prometnih pasov, namenjenih
za vožnjo vozil v isti smeri. Prometni znak je ponovljen 
250 m pred odpiranjem prometnega pasu. 
 
 

Število prometnih pasov v posamezni smeri.
 
 

 Znak je ponovljen 250 m pred zapiranjem prometnega pasu. 
 
 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

600x800, 900x1200 ali 1200x1600

 

Simbol

                                             Kadar je za reševanje namenjenih 
več izhodov, je smer rešitve na mestu med dvema izhodoma
označena proti obema izhodoma. 



(osvetljena tabla)  (neosvetljena tabla)

Znak 3412-4 se uporablja na

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 RA1,RA3(AC)

 (nad voziščem) (ob vozišču)

2500,2750...3250,3500,3750x2400 (ena vrstica)

2500,2750...3250,3500,3750x3000 (dve vrstici)

2500,2750...4000,4250,4500x3000 (ena vrstica)

2500,2750...4000,4250,4500x3500 (dve vrstici)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

2500,2750...3250,3500,3750x2400 (ena vrstica)

2500,2750...3250,3500,3750x3000 (dve vrstici)

2500,2750...4000,4250,4500x3000 (ena vrstica)

2500,2750...4000,4250,4500x3500 (dve vrstici)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA2osvetljena RA2 

RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA2

 RA2

osvetljena 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

Ma r i b o r

Vrh po lj e

AC

HC

ne osvetljena RA3 RA3

 RA3

osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem)

ne osvetljena RA3 RA3

 RA3

 RA3

 RA3

osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

RA1 ob vozišču, RA2 nad voziščem

 

RA1 ob vozišču, RA2 nad voziščem

 

in hitrih cestah. 
 

                                                Prometni znak 3411-2 se
postavlja nad voziščem oziroma prometnim pasom.

 

3400 – prometni znaki za vodenje prometa

3000 – prometni znaki za obvesla

3400 – prometni znaki za vodenje prometa

dopolnilnem znaku.

(osvetljena tabla)  (neosvetljena tabla)

Znak 3412-4 se uporablja na

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 RA1,RA3(AC)

 (nad voziščem) (ob vozišču)

2500,2750...3250,3500,3750x2400 (ena vrstica)

2500,2750...3250,3500,3750x3000 (dve vrstici)

2500,2750...4000,4250,4500x3000 (ena vrstica)

2500,2750...4000,4250,4500x3500 (dve vrstici)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

2500,2750...3250,3500,3750x2400 (ena vrstica)

2500,2750...3250,3500,3750x3000 (dve vrstici)

2500,2750...4000,4250,4500x3000 (ena vrstica)

2500,2750...4000,4250,4500x3500 (dve vrstici)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA2osvetljena RA2 

RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA2

 RA2

osvetljena 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

Ma r i b o r

Vrh po lj e

AC

HC

ne osvetljena RA3 RA3

 RA3

osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem)

ne osvetljena RA3 RA3

 RA3

 RA3

 RA3

osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

RA1 ob vozišču, RA2 nad voziščem

 

RA1 ob vozišču, RA2 nad voziščem

 

in hitrih cestah. 
 

                                                Prometni znak 3411-2 se
postavlja nad voziščem oziroma prometnim pasom.

 

3400 – prometni znaki za vodenje prometa

3000 – prometni znaki za obvesla

3400 – prometni znaki za vodenje prometa

dopolnilnem znaku.



(osvetljena tabla)  (neosvetljena tabla)

Znak 3412-4 se uporablja na

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 RA1,RA3(AC)

 (nad voziščem) (ob vozišču)

2500,2750...3250,3500,3750x2400 (ena vrstica)

2500,2750...3250,3500,3750x3000 (dve vrstici)

2500,2750...4000,4250,4500x3000 (ena vrstica)

2500,2750...4000,4250,4500x3500 (dve vrstici)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

2500,2750...3250,3500,3750x2400 (ena vrstica)

2500,2750...3250,3500,3750x3000 (dve vrstici)

2500,2750...4000,4250,4500x3000 (ena vrstica)

2500,2750...4000,4250,4500x3500 (dve vrstici)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA2osvetljena RA2 

RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA2

 RA2

osvetljena 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

Ma r i b o r

Vrh po lj e

AC

HC

ne osvetljena RA3 RA3

 RA3

osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem)

ne osvetljena RA3 RA3

 RA3

 RA3

 RA3

osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

RA1 ob vozišču, RA2 nad voziščem

 

RA1 ob vozišču, RA2 nad voziščem

 

in hitrih cestah. 
 

                                                Prometni znak 3411-2 se
postavlja nad voziščem oziroma prometnim pasom.

 

3400 – prometni znaki za vodenje prometa

3000 – prometni znaki za obvesla

3400 – prometni znaki za vodenje prometa

dopolnilnem znaku.

(osvetljena tabla)  (neosvetljena tabla)

Znak 3412-4 se uporablja na

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 RA1,RA3(AC)

 (nad voziščem) (ob vozišču)

2500,2750...3250,3500,3750x2400 (ena vrstica)

2500,2750...3250,3500,3750x3000 (dve vrstici)

2500,2750...4000,4250,4500x3000 (ena vrstica)

2500,2750...4000,4250,4500x3500 (dve vrstici)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

2500,2750...3250,3500,3750x2400 (ena vrstica)

2500,2750...3250,3500,3750x3000 (dve vrstici)

2500,2750...4000,4250,4500x3000 (ena vrstica)

2500,2750...4000,4250,4500x3500 (dve vrstici)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA2osvetljena RA2 

RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA2

 RA2

osvetljena 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

Ma r i b o r

Vrh po lj e

AC

HC

ne osvetljena RA3 RA3

 RA3

osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem)

ne osvetljena RA3 RA3

 RA3

 RA3

 RA3

osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

RA1 ob vozišču, RA2 nad voziščem

 

RA1 ob vozišču, RA2 nad voziščem

 

in hitrih cestah. 
 

                                                Prometni znak 3411-2 se
postavlja nad voziščem oziroma prometnim pasom.

 

3400 – prometni znaki za vodenje prometa

3000 – prometni znaki za obvesla

3400 – prometni znaki za vodenje prometa

dopolnilnem znaku.



ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

Prometni cilj do katerega je promet preusmerjen prek 
obvoznih cest. Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 
3309, lahko pa tudi znakom za vodenje prometa. 

 

Višina: 250, 300, 400
 
 
 

Višina: 300, 400, 600
 
 
 

 (SLO)

 ( I )  ( H )

1000x1800 (SLO), 1200x2100 ( I ), 1300x2100 (H)

L x višina 1750

L x višina 2100

L x višina 1750

L x višina 2100

L x višina 1500

L x višina 1800

3418 3418-1 3418-2

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

RA1,RA3(AC) ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

na hitrih cestah modra, na glavnih
in regionalnih cestah pa rumena. 

3400 – prometni znaki za vodenje prometa 3500 – prevenvni obveslni prometni znaki

3000 – prometni znaki za obvesla 4000 – Dopolnilni znaki

4100 – dopolnilni znaki za označevanje razdalj in smeri

4200 – dopolnilni znaki za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

 
Razdalje do 1000 m se označujejo v metrih, 
nad 1000 m pa v kilometrih. 

 

 Dopolnilni znak

 

Prometni znak se postavlja skupaj z napravo za 
preprečevanje nadaljnje vožnje z motornimi vozili.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znak je dodan znakom 2101, 2102 in 2103. 
Prikaz poteka prednostne ceste, pozicija priključevanja 
neprednostne ceste in število krakov cest morata izražati 
dejansko situacijo.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 RA3

 RA3

 RA3

                                                             Prometni znak se 
postavlja na začetku izvoznega priključnega kraka. 

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

Prometni cilj do katerega je promet preusmerjen prek 
obvoznih cest. Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 
3309, lahko pa tudi znakom za vodenje prometa. 

 

Višina: 250, 300, 400
 
 
 

Višina: 300, 400, 600
 
 
 

 (SLO)

 ( I )  ( H )

1000x1800 (SLO), 1200x2100 ( I ), 1300x2100 (H)

L x višina 1750

L x višina 2100

L x višina 1750

L x višina 2100

L x višina 1500

L x višina 1800

3418 3418-1 3418-2

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

RA1,RA3(AC) ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

na hitrih cestah modra, na glavnih
in regionalnih cestah pa rumena. 

3400 – prometni znaki za vodenje prometa 3500 – prevenvni obveslni prometni znaki

3000 – prometni znaki za obvesla 4000 – Dopolnilni znaki

4100 – dopolnilni znaki za označevanje razdalj in smeri

4200 – dopolnilni znaki za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

 
Razdalje do 1000 m se označujejo v metrih, 
nad 1000 m pa v kilometrih. 

 

 Dopolnilni znak

 

Prometni znak se postavlja skupaj z napravo za 
preprečevanje nadaljnje vožnje z motornimi vozili.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znak je dodan znakom 2101, 2102 in 2103. 
Prikaz poteka prednostne ceste, pozicija priključevanja 
neprednostne ceste in število krakov cest morata izražati 
dejansko situacijo.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 RA3

 RA3

 RA3

                                                             Prometni znak se 
postavlja na začetku izvoznega priključnega kraka. 



ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

Prometni cilj do katerega je promet preusmerjen prek 
obvoznih cest. Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 
3309, lahko pa tudi znakom za vodenje prometa. 

 

Višina: 250, 300, 400
 
 
 

Višina: 300, 400, 600
 
 
 

 (SLO)

 ( I )  ( H )

1000x1800 (SLO), 1200x2100 ( I ), 1300x2100 (H)

L x višina 1750

L x višina 2100

L x višina 1750

L x višina 2100

L x višina 1500

L x višina 1800

3418 3418-1 3418-2

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

RA1,RA3(AC) ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

na hitrih cestah modra, na glavnih
in regionalnih cestah pa rumena. 

3400 – prometni znaki za vodenje prometa 3500 – prevenvni obveslni prometni znaki

3000 – prometni znaki za obvesla 4000 – Dopolnilni znaki

4100 – dopolnilni znaki za označevanje razdalj in smeri

4200 – dopolnilni znaki za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

 
Razdalje do 1000 m se označujejo v metrih, 
nad 1000 m pa v kilometrih. 

 

 Dopolnilni znak

 

Prometni znak se postavlja skupaj z napravo za 
preprečevanje nadaljnje vožnje z motornimi vozili.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znak je dodan znakom 2101, 2102 in 2103. 
Prikaz poteka prednostne ceste, pozicija priključevanja 
neprednostne ceste in število krakov cest morata izražati 
dejansko situacijo.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 RA3

 RA3

 RA3

                                                             Prometni znak se 
postavlja na začetku izvoznega priključnega kraka. 

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

Prometni cilj do katerega je promet preusmerjen prek 
obvoznih cest. Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 
3309, lahko pa tudi znakom za vodenje prometa. 

 

Višina: 250, 300, 400
 
 
 

Višina: 300, 400, 600
 
 
 

 (SLO)

 ( I )  ( H )

1000x1800 (SLO), 1200x2100 ( I ), 1300x2100 (H)

L x višina 1750

L x višina 2100

L x višina 1750

L x višina 2100

L x višina 1500

L x višina 1800

3418 3418-1 3418-2

ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

RA1,RA3(AC) ne osvetljena RA3osvetljena RA2 

 (nad voziščem) (ob vozišču)

na hitrih cestah modra, na glavnih
in regionalnih cestah pa rumena. 

3400 – prometni znaki za vodenje prometa 3500 – prevenvni obveslni prometni znaki

3000 – prometni znaki za obvesla 4000 – Dopolnilni znaki

4100 – dopolnilni znaki za označevanje razdalj in smeri

4200 – dopolnilni znaki za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

 
Razdalje do 1000 m se označujejo v metrih, 
nad 1000 m pa v kilometrih. 

 

 Dopolnilni znak

 

Prometni znak se postavlja skupaj z napravo za 
preprečevanje nadaljnje vožnje z motornimi vozili.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znak je dodan znakom 2101, 2102 in 2103. 
Prikaz poteka prednostne ceste, pozicija priključevanja 
neprednostne ceste in število krakov cest morata izražati 
dejansko situacijo.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 RA3

 RA3

 RA3

                                                             Prometni znak se 
postavlja na začetku izvoznega priključnega kraka. 



d o / u p  to  25 u r/ hou rs

na not ra nj i st ra n i vet ro b ra n s keg a ste k l a

i n n e r s i d e of wi nd sc ree n

/d d .MM .HH ..mm/o z nač i t i čas p r i h od a

/d d .MM .HH ..mm/i n d i c a te a rr i va l t i me

Višina: 250, 300, 400, 500, 600

 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

4200 – dopolnilni znaki za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

4300 – dopolnilni znaki za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

4300 – dopolnilni znaki za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

Višina: 250, 300, 400 (4204), 200, 250, 300 (4224-1)
 
 
 

250, 300, 400, 500, 600

 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 250, 300, 400

 

Način pisanja časa v obliki:
8h - 19h  velja za vsak polno uro
11    -  22             3045 velja, kadar ure niso polne

Višina: 250, 300, 400 (4402), 150, 200, 250 (4402-1)
 
 
 

Višina: 200, 250, 300, 400

 

Višina: 200, 250, 300, 400

 
Vrsta vozil in udeležencev, na katere se znak nanaša. 
 

 
 
 

4400 – dopolnilni znaki za prostorska, časovna in druga pojasnila

4500 – dopolnilni znaki za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na 
katera se znak nanaša

4000 – dopolnilni znaki

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znaki 4501-17, 4501-18, 4501-19 in 4501-20 so 
lahko dodani znaku 3309 ob njegovem desnem robu. Širina 
dopolnilnega znaka je enaka širini, določeni za posamezni 
velikostni razred, višina pa enaka višini prometnega znaka, 
ki mu je dodan.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Rezervirano parkirno mesto za uporabnika 
parkirne dovolilnice.
Dopolnilni znak je dodan le znaku 2441.

 

Dopolnilni znak je dodan le znaku 2441.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilna znaka 4307 in 4307-1 sta lahko dodana znakom 
2425, 2425-1 ali 2437, dopolnilni znak 4307-2 pa znakom 
2438-4, 2438-5, 2438-6, 2438-7 in 2438-8, ki so postavljeni na 
površinah za mirujoči promet ob avtocestah in hitrih cestah.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

d o / u p  to  25 u r/ hou rs

na not ra nj i st ra n i vet ro b ra n s keg a ste k l a

i n n e r s i d e of wi nd sc ree n

/d d .MM .HH ..mm/o z nač i t i čas p r i h od a

/d d .MM .HH ..mm/i n d i c a te a rr i va l t i me

Višina: 250, 300, 400, 500, 600

 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

4200 – dopolnilni znaki za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

4300 – dopolnilni znaki za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

4300 – dopolnilni znaki za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

Višina: 250, 300, 400 (4204), 200, 250, 300 (4224-1)
 
 
 

250, 300, 400, 500, 600

 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 250, 300, 400

 

Način pisanja časa v obliki:
8h - 19h  velja za vsak polno uro
11    -  22             3045 velja, kadar ure niso polne

Višina: 250, 300, 400 (4402), 150, 200, 250 (4402-1)
 
 
 

Višina: 200, 250, 300, 400

 

Višina: 200, 250, 300, 400

 
Vrsta vozil in udeležencev, na katere se znak nanaša. 
 

 
 
 

4400 – dopolnilni znaki za prostorska, časovna in druga pojasnila

4500 – dopolnilni znaki za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na 
katera se znak nanaša

4000 – dopolnilni znaki

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znaki 4501-17, 4501-18, 4501-19 in 4501-20 so 
lahko dodani znaku 3309 ob njegovem desnem robu. Širina 
dopolnilnega znaka je enaka širini, določeni za posamezni 
velikostni razred, višina pa enaka višini prometnega znaka, 
ki mu je dodan.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Rezervirano parkirno mesto za uporabnika 
parkirne dovolilnice.
Dopolnilni znak je dodan le znaku 2441.

 

Dopolnilni znak je dodan le znaku 2441.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilna znaka 4307 in 4307-1 sta lahko dodana znakom 
2425, 2425-1 ali 2437, dopolnilni znak 4307-2 pa znakom 
2438-4, 2438-5, 2438-6, 2438-7 in 2438-8, ki so postavljeni na 
površinah za mirujoči promet ob avtocestah in hitrih cestah.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 



d o / u p  to  25 u r/ hou rs

na not ra nj i st ra n i vet ro b ra n s keg a ste k l a

i n n e r s i d e of wi nd sc ree n

/d d .MM .HH ..mm/o z nač i t i čas p r i h od a

/d d .MM .HH ..mm/i n d i c a te a rr i va l t i me

Višina: 250, 300, 400, 500, 600

 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

4200 – dopolnilni znaki za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

4300 – dopolnilni znaki za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

4300 – dopolnilni znaki za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

Višina: 250, 300, 400 (4204), 200, 250, 300 (4224-1)
 
 
 

250, 300, 400, 500, 600

 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 250, 300, 400

 

Način pisanja časa v obliki:
8h - 19h  velja za vsak polno uro
11    -  22             3045 velja, kadar ure niso polne

Višina: 250, 300, 400 (4402), 150, 200, 250 (4402-1)
 
 
 

Višina: 200, 250, 300, 400

 

Višina: 200, 250, 300, 400

 
Vrsta vozil in udeležencev, na katere se znak nanaša. 
 

 
 
 

4400 – dopolnilni znaki za prostorska, časovna in druga pojasnila

4500 – dopolnilni znaki za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na 
katera se znak nanaša

4000 – dopolnilni znaki

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znaki 4501-17, 4501-18, 4501-19 in 4501-20 so 
lahko dodani znaku 3309 ob njegovem desnem robu. Širina 
dopolnilnega znaka je enaka širini, določeni za posamezni 
velikostni razred, višina pa enaka višini prometnega znaka, 
ki mu je dodan.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Rezervirano parkirno mesto za uporabnika 
parkirne dovolilnice.
Dopolnilni znak je dodan le znaku 2441.

 

Dopolnilni znak je dodan le znaku 2441.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilna znaka 4307 in 4307-1 sta lahko dodana znakom 
2425, 2425-1 ali 2437, dopolnilni znak 4307-2 pa znakom 
2438-4, 2438-5, 2438-6, 2438-7 in 2438-8, ki so postavljeni na 
površinah za mirujoči promet ob avtocestah in hitrih cestah.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

d o / u p  to  25 u r/ hou rs

na not ra nj i st ra n i vet ro b ra n s keg a ste k l a

i n n e r s i d e of wi nd sc ree n

/d d .MM .HH ..mm/o z nač i t i čas p r i h od a

/d d .MM .HH ..mm/i n d i c a te a rr i va l t i me

Višina: 250, 300, 400, 500, 600

 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

4200 – dopolnilni znaki za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

4300 – dopolnilni znaki za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

4300 – dopolnilni znaki za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

Višina: 250, 300, 400 (4204), 200, 250, 300 (4224-1)
 
 
 

250, 300, 400, 500, 600

 

Višina: 150, 200, 250
 
 
 

Višina: 250, 300, 400

 

Način pisanja časa v obliki:
8h - 19h  velja za vsak polno uro
11    -  22             3045 velja, kadar ure niso polne

Višina: 250, 300, 400 (4402), 150, 200, 250 (4402-1)
 
 
 

Višina: 200, 250, 300, 400

 

Višina: 200, 250, 300, 400

 
Vrsta vozil in udeležencev, na katere se znak nanaša. 
 

 
 
 

4400 – dopolnilni znaki za prostorska, časovna in druga pojasnila

4500 – dopolnilni znaki za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na 
katera se znak nanaša

4000 – dopolnilni znaki

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znaki 4501-17, 4501-18, 4501-19 in 4501-20 so 
lahko dodani znaku 3309 ob njegovem desnem robu. Širina 
dopolnilnega znaka je enaka širini, določeni za posamezni 
velikostni razred, višina pa enaka višini prometnega znaka, 
ki mu je dodan.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Rezervirano parkirno mesto za uporabnika 
parkirne dovolilnice.
Dopolnilni znak je dodan le znaku 2441.

 

Dopolnilni znak je dodan le znaku 2441.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilna znaka 4307 in 4307-1 sta lahko dodana znakom 
2425, 2425-1 ali 2437, dopolnilni znak 4307-2 pa znakom 
2438-4, 2438-5, 2438-6, 2438-7 in 2438-8, ki so postavljeni na 
površinah za mirujoči promet ob avtocestah in hitrih cestah.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 



4000 – dopolnilni znaki

E

4500 – dopolnilni znaki za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na 
katera se znak nanaša

4600 – dopolnilni znaki za označevanje izjem glede upoštevanja 
izrecne odredbe

Višina: 250, 300, 400

 

Višina: 300, 400

 

4700 – dopolnilni znaki za pojasnitev nevarnos in ovir na vozišču

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znaki so dodani znaku 2218 ali 2320, če velja 
omejitev samo za določene vrste nevarnega blaga.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 2207-2.

 

Ponudba goriv na postaji za preskrbo vozil z gorivi.
Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 3117.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Mesto na vozišču, kjer so narejene fizične ovire za umirjanje 
prometa. Dopol. znak je lahko dodan znakom 2232, 2421 ali 
2430, 2431, 2432, kadar so prehodi na dvignjeni ploščadi in 
ta ovira ni že predhodno označena z ustreznim znakom.

 
 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali 1125.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101.

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znak je dodan znaku 1101 ali prometnemu znaku 
za izrecno odredbo, če je na območju vzletno-pristajalne 
steze na cesti uvedena določena prepoved ali omejitev.

  Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 
 Dopolnilni znak

 

Bližina mesta oziroma mesto na vozišču, kjer se pogosto 
zadržujejo starejše nemočne osebe (4713) oz. slabovidne 
(4713-1) ali funkcionalno ovirane osebe na invalidskih 
vozičkih (4713-2). Dopolnili znak je dodan prometnim 
znakom 1101, 2431 in 2432.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan znakom 1101, 1125, 2232.

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali 1125.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Potek tovorne žičniške naprave nad cesto. Dopolnilni znak 
je dodan prometnemu znaku 1101 ali prometnemu znaku za 
izrecno odredbo, če je na cesti na območju prehoda žičniške
naprave nad cesto uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

Bližina mesta, kjer je na cesti premični most. Dopolnilni znak
je dodan znaku 1101 ali prometnemu znaku za izrecno
odredbo, če je na območju premičnega mostu na cesti 
uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

Bližina mesta, kjer je cesta do obale ali rečnega brega.
Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali znaku 
za izrecno odredbo, če je na območju priobalnega pasu na 
cesti uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

4000 – dopolnilni znaki

E

4500 – dopolnilni znaki za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na 
katera se znak nanaša

4600 – dopolnilni znaki za označevanje izjem glede upoštevanja 
izrecne odredbe

Višina: 250, 300, 400

 

Višina: 300, 400

 

4700 – dopolnilni znaki za pojasnitev nevarnos in ovir na vozišču

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znaki so dodani znaku 2218 ali 2320, če velja 
omejitev samo za določene vrste nevarnega blaga.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 2207-2.

 

Ponudba goriv na postaji za preskrbo vozil z gorivi.
Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 3117.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Mesto na vozišču, kjer so narejene fizične ovire za umirjanje 
prometa. Dopol. znak je lahko dodan znakom 2232, 2421 ali 
2430, 2431, 2432, kadar so prehodi na dvignjeni ploščadi in 
ta ovira ni že predhodno označena z ustreznim znakom.

 
 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali 1125.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101.

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znak je dodan znaku 1101 ali prometnemu znaku 
za izrecno odredbo, če je na območju vzletno-pristajalne 
steze na cesti uvedena določena prepoved ali omejitev.

  Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 
 Dopolnilni znak

 

Bližina mesta oziroma mesto na vozišču, kjer se pogosto 
zadržujejo starejše nemočne osebe (4713) oz. slabovidne 
(4713-1) ali funkcionalno ovirane osebe na invalidskih 
vozičkih (4713-2). Dopolnili znak je dodan prometnim 
znakom 1101, 2431 in 2432.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan znakom 1101, 1125, 2232.

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali 1125.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Potek tovorne žičniške naprave nad cesto. Dopolnilni znak 
je dodan prometnemu znaku 1101 ali prometnemu znaku za 
izrecno odredbo, če je na cesti na območju prehoda žičniške
naprave nad cesto uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

Bližina mesta, kjer je na cesti premični most. Dopolnilni znak
je dodan znaku 1101 ali prometnemu znaku za izrecno
odredbo, če je na območju premičnega mostu na cesti 
uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

Bližina mesta, kjer je cesta do obale ali rečnega brega.
Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali znaku 
za izrecno odredbo, če je na območju priobalnega pasu na 
cesti uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 



4000 – dopolnilni znaki

E

4500 – dopolnilni znaki za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na 
katera se znak nanaša

4600 – dopolnilni znaki za označevanje izjem glede upoštevanja 
izrecne odredbe

Višina: 250, 300, 400

 

Višina: 300, 400

 

4700 – dopolnilni znaki za pojasnitev nevarnos in ovir na vozišču

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znaki so dodani znaku 2218 ali 2320, če velja 
omejitev samo za določene vrste nevarnega blaga.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 2207-2.

 

Ponudba goriv na postaji za preskrbo vozil z gorivi.
Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 3117.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Mesto na vozišču, kjer so narejene fizične ovire za umirjanje 
prometa. Dopol. znak je lahko dodan znakom 2232, 2421 ali 
2430, 2431, 2432, kadar so prehodi na dvignjeni ploščadi in 
ta ovira ni že predhodno označena z ustreznim znakom.

 
 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali 1125.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101.

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znak je dodan znaku 1101 ali prometnemu znaku 
za izrecno odredbo, če je na območju vzletno-pristajalne 
steze na cesti uvedena določena prepoved ali omejitev.

  Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 
 Dopolnilni znak

 

Bližina mesta oziroma mesto na vozišču, kjer se pogosto 
zadržujejo starejše nemočne osebe (4713) oz. slabovidne 
(4713-1) ali funkcionalno ovirane osebe na invalidskih 
vozičkih (4713-2). Dopolnili znak je dodan prometnim 
znakom 1101, 2431 in 2432.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan znakom 1101, 1125, 2232.

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali 1125.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Potek tovorne žičniške naprave nad cesto. Dopolnilni znak 
je dodan prometnemu znaku 1101 ali prometnemu znaku za 
izrecno odredbo, če je na cesti na območju prehoda žičniške
naprave nad cesto uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

Bližina mesta, kjer je na cesti premični most. Dopolnilni znak
je dodan znaku 1101 ali prometnemu znaku za izrecno
odredbo, če je na območju premičnega mostu na cesti 
uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

Bližina mesta, kjer je cesta do obale ali rečnega brega.
Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali znaku 
za izrecno odredbo, če je na območju priobalnega pasu na 
cesti uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

4000 – dopolnilni znaki

E

4500 – dopolnilni znaki za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na 
katera se znak nanaša

4600 – dopolnilni znaki za označevanje izjem glede upoštevanja 
izrecne odredbe

Višina: 250, 300, 400

 

Višina: 300, 400

 

4700 – dopolnilni znaki za pojasnitev nevarnos in ovir na vozišču

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znaki so dodani znaku 2218 ali 2320, če velja 
omejitev samo za določene vrste nevarnega blaga.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 2207-2.

 

Ponudba goriv na postaji za preskrbo vozil z gorivi.
Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 3117.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Mesto na vozišču, kjer so narejene fizične ovire za umirjanje 
prometa. Dopol. znak je lahko dodan znakom 2232, 2421 ali 
2430, 2431, 2432, kadar so prehodi na dvignjeni ploščadi in 
ta ovira ni že predhodno označena z ustreznim znakom.

 
 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali 1125.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101.

 

 Dopolnilni znak

 

Dopolnilni znak je dodan znaku 1101 ali prometnemu znaku 
za izrecno odredbo, če je na območju vzletno-pristajalne 
steze na cesti uvedena določena prepoved ali omejitev.

  Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 
 Dopolnilni znak

 

Bližina mesta oziroma mesto na vozišču, kjer se pogosto 
zadržujejo starejše nemočne osebe (4713) oz. slabovidne 
(4713-1) ali funkcionalno ovirane osebe na invalidskih 
vozičkih (4713-2). Dopolnili znak je dodan prometnim 
znakom 1101, 2431 in 2432.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je dodan znakom 1101, 1125, 2232.

 

 Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali 1125.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

Potek tovorne žičniške naprave nad cesto. Dopolnilni znak 
je dodan prometnemu znaku 1101 ali prometnemu znaku za 
izrecno odredbo, če je na cesti na območju prehoda žičniške
naprave nad cesto uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

Bližina mesta, kjer je na cesti premični most. Dopolnilni znak
je dodan znaku 1101 ali prometnemu znaku za izrecno
odredbo, če je na območju premičnega mostu na cesti 
uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

Bližina mesta, kjer je cesta do obale ali rečnega brega.
Dopolnilni znak je dodan prometnemu znaku 1101 ali znaku 
za izrecno odredbo, če je na območju priobalnega pasu na 
cesti uvedena določena prepoved ali omejitev.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 



Poudarjanje prometnega znaka (7205) in znaka z lastnim 
virom svetlobe (7205-1) z opozorilnimi lučmi. 
Velikost opozorilne luči je odvisna od velikostnega razreda
prometnega znaka, ki se ga poudarja: 
- velikostni razred 3: Φ 200 mm 
- velikostni razred 4: Φ 300 mm 

Poudarjanje znakov za označevanje del in ovir v cestnem 
prometu. Niz med seboj povezanih luči (7202-1) na znakih 
bočne ovire, ki opozarja, da je del vozišča ali druge 
prometne površine zaprt in je promet preusmerjen v smeri
prižiganja luči – utripajočega svetlobnega niza. 

Poudarjen prometni znak (7205) + 5 cm obrobe 
fluorescenčne rumenozelene barve  RA3

  RA2, RA3

  RA2, RA3

  RA3

  RA3

  RA3  RA3

  RA3

, 1500x500

Poudarjen prometni znak z opozorilnimi lučmi 

4000 – dopolnilni znaki 7000 – prometni znaki za označevanje zapor na cestah

4800 – dopolnilni znaki za informacije o ces, objekh in napravah

7100 – znaki za zapore

7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

Višina: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 900

 

Višina: 300, 400

 

Višina: 600

 

4810, 4810-3

 4810-1, 4810-2

 
Vstop (4810, 4810-3) oziroma predobvestilo (4810-1, 4810-2) 
o vstopu na cestninsko oziroma izbirno cestninsko cesto. 
Dopolnilni znak 4810 je dodan znakoma 2401 in 2403, 4810-3 
znaku 2405, 4810-1 in 4810- 2 pa znakom za vodenje prometa v 
križišču katerega kraki vodijo na cestninsko ali izbirno 
cestninsko cesto. 

 

Višina: 500 (4811), 650 (4811-1)

 

, 400

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak dopolnjuje spremenljivo 
 prometnoinformativno signalizacijo.

 
 Dopolnilni znak

 

Označba prometnih površin, ki so namenjene 
dostopu gasilskih vozil. Dopolnilni znak dopolnjuje 
prometni znak 2417 ali drugi znak.

 

Obvezno sporočanje o nevarnih dogodkih na 
vodovarstvenih območjih.
Dopolnilni znak dopolnjuje prometni znak 2442.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Besedilna pojasnila prometnih znakov in 
 prometnoinformativne signalizacije.

  Dopolnilni znak

 

 Dopolnili znak dopolnjuje prometni znak 3201.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak 4808 dopolnjuje prometne znake 3117 do 
 3117-4, dopolnilni znak 4808-1 pa prometni znak 3419.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je lahko dodan znaku 1101 ali znaku za
 izrecno odredbo, če je na delu ceste, po kateri poteka vožnja 
 cestnega turističnega vlaka, uvedena izrecna odredba.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na desni oz.
 levi strani ceste, v smeri vožnje. Znak se postavlja 1,00 m 
 nad voziščem. Znaka 7101 in 7101-1 se uporabljata tudi za 
 označevanje vrha fiksnih blažilnikov trkov.

 

Mesto na cesti, kjer je prometni pas zaprt, in smer, v katero 
je zaradi izvajanja del ali ovire v cestnem prometu 
preusmerjen promet. Znak opremljen še s prometnim 
znakom 2303 oziroma 2303-1. Rumena puščica in dodatne 
utripajoče luči ne utripajo hkrati.

 

Mobilni znak s spremenljivo vsebino

 

 Mobilni znak zapore

 

 Označitev zaprtega dela ceste pri zmanjšani vidljivosti.

 

Mesto izvajanja del ali bočne ovire v cestnem prometu, kjer 
je promet preusmerjen desno oz. levo. Pri označevanju zapor 
na cestah je na znakih 7102-2 in 7102-3 osnovna bela barva
lahko nadomeščena s fluorescenčno rumenozeleno barvo. Z 
znakoma 7102-4 in 7102-5 se označuje naletne zaključnice na
varnostnih ograjah. Velikost znakov 300x500 (270x470mm).

 

Poudarjanje prometnega znaka (7205) in znaka z lastnim 
virom svetlobe (7205-1) z opozorilnimi lučmi. 
Velikost opozorilne luči je odvisna od velikostnega razreda
prometnega znaka, ki se ga poudarja: 
- velikostni razred 3: Φ 200 mm 
- velikostni razred 4: Φ 300 mm 

Poudarjanje znakov za označevanje del in ovir v cestnem 
prometu. Niz med seboj povezanih luči (7202-1) na znakih 
bočne ovire, ki opozarja, da je del vozišča ali druge 
prometne površine zaprt in je promet preusmerjen v smeri
prižiganja luči – utripajočega svetlobnega niza. 

Poudarjen prometni znak (7205) + 5 cm obrobe 
fluorescenčne rumenozelene barve  RA3

  RA2, RA3

  RA2, RA3

  RA3

  RA3

  RA3  RA3

  RA3

, 1500x500

Poudarjen prometni znak z opozorilnimi lučmi 

4000 – dopolnilni znaki 7000 – prometni znaki za označevanje zapor na cestah

4800 – dopolnilni znaki za informacije o ces, objekh in napravah

7100 – znaki za zapore

7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

Višina: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 900

 

Višina: 300, 400

 

Višina: 600

 

4810, 4810-3

 4810-1, 4810-2

 
Vstop (4810, 4810-3) oziroma predobvestilo (4810-1, 4810-2) 
o vstopu na cestninsko oziroma izbirno cestninsko cesto. 
Dopolnilni znak 4810 je dodan znakoma 2401 in 2403, 4810-3 
znaku 2405, 4810-1 in 4810- 2 pa znakom za vodenje prometa v 
križišču katerega kraki vodijo na cestninsko ali izbirno 
cestninsko cesto. 

 

Višina: 500 (4811), 650 (4811-1)

 

, 400

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak dopolnjuje spremenljivo 
 prometnoinformativno signalizacijo.

 
 Dopolnilni znak

 

Označba prometnih površin, ki so namenjene 
dostopu gasilskih vozil. Dopolnilni znak dopolnjuje 
prometni znak 2417 ali drugi znak.

 

Obvezno sporočanje o nevarnih dogodkih na 
vodovarstvenih območjih.
Dopolnilni znak dopolnjuje prometni znak 2442.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Besedilna pojasnila prometnih znakov in 
 prometnoinformativne signalizacije.

  Dopolnilni znak

 

 Dopolnili znak dopolnjuje prometni znak 3201.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak 4808 dopolnjuje prometne znake 3117 do 
 3117-4, dopolnilni znak 4808-1 pa prometni znak 3419.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je lahko dodan znaku 1101 ali znaku za
 izrecno odredbo, če je na delu ceste, po kateri poteka vožnja 
 cestnega turističnega vlaka, uvedena izrecna odredba.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na desni oz.
 levi strani ceste, v smeri vožnje. Znak se postavlja 1,00 m 
 nad voziščem. Znaka 7101 in 7101-1 se uporabljata tudi za 
 označevanje vrha fiksnih blažilnikov trkov.

 

Mesto na cesti, kjer je prometni pas zaprt, in smer, v katero 
je zaradi izvajanja del ali ovire v cestnem prometu 
preusmerjen promet. Znak opremljen še s prometnim 
znakom 2303 oziroma 2303-1. Rumena puščica in dodatne 
utripajoče luči ne utripajo hkrati.

 

Mobilni znak s spremenljivo vsebino

 

 Mobilni znak zapore

 

 Označitev zaprtega dela ceste pri zmanjšani vidljivosti.

 

Mesto izvajanja del ali bočne ovire v cestnem prometu, kjer 
je promet preusmerjen desno oz. levo. Pri označevanju zapor 
na cestah je na znakih 7102-2 in 7102-3 osnovna bela barva
lahko nadomeščena s fluorescenčno rumenozeleno barvo. Z 
znakoma 7102-4 in 7102-5 se označuje naletne zaključnice na
varnostnih ograjah. Velikost znakov 300x500 (270x470mm).

 



Poudarjanje prometnega znaka (7205) in znaka z lastnim 
virom svetlobe (7205-1) z opozorilnimi lučmi. 
Velikost opozorilne luči je odvisna od velikostnega razreda
prometnega znaka, ki se ga poudarja: 
- velikostni razred 3: Φ 200 mm 
- velikostni razred 4: Φ 300 mm 

Poudarjanje znakov za označevanje del in ovir v cestnem 
prometu. Niz med seboj povezanih luči (7202-1) na znakih 
bočne ovire, ki opozarja, da je del vozišča ali druge 
prometne površine zaprt in je promet preusmerjen v smeri
prižiganja luči – utripajočega svetlobnega niza. 

Poudarjen prometni znak (7205) + 5 cm obrobe 
fluorescenčne rumenozelene barve  RA3

  RA2, RA3

  RA2, RA3

  RA3

  RA3

  RA3  RA3

  RA3

, 1500x500

Poudarjen prometni znak z opozorilnimi lučmi 

4000 – dopolnilni znaki 7000 – prometni znaki za označevanje zapor na cestah

4800 – dopolnilni znaki za informacije o ces, objekh in napravah

7100 – znaki za zapore

7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

Višina: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 900

 

Višina: 300, 400

 

Višina: 600

 

4810, 4810-3

 4810-1, 4810-2

 
Vstop (4810, 4810-3) oziroma predobvestilo (4810-1, 4810-2) 
o vstopu na cestninsko oziroma izbirno cestninsko cesto. 
Dopolnilni znak 4810 je dodan znakoma 2401 in 2403, 4810-3 
znaku 2405, 4810-1 in 4810- 2 pa znakom za vodenje prometa v 
križišču katerega kraki vodijo na cestninsko ali izbirno 
cestninsko cesto. 

 

Višina: 500 (4811), 650 (4811-1)

 

, 400

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak dopolnjuje spremenljivo 
 prometnoinformativno signalizacijo.

 
 Dopolnilni znak

 

Označba prometnih površin, ki so namenjene 
dostopu gasilskih vozil. Dopolnilni znak dopolnjuje 
prometni znak 2417 ali drugi znak.

 

Obvezno sporočanje o nevarnih dogodkih na 
vodovarstvenih območjih.
Dopolnilni znak dopolnjuje prometni znak 2442.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Besedilna pojasnila prometnih znakov in 
 prometnoinformativne signalizacije.

  Dopolnilni znak

 

 Dopolnili znak dopolnjuje prometni znak 3201.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak 4808 dopolnjuje prometne znake 3117 do 
 3117-4, dopolnilni znak 4808-1 pa prometni znak 3419.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je lahko dodan znaku 1101 ali znaku za
 izrecno odredbo, če je na delu ceste, po kateri poteka vožnja 
 cestnega turističnega vlaka, uvedena izrecna odredba.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na desni oz.
 levi strani ceste, v smeri vožnje. Znak se postavlja 1,00 m 
 nad voziščem. Znaka 7101 in 7101-1 se uporabljata tudi za 
 označevanje vrha fiksnih blažilnikov trkov.

 

Mesto na cesti, kjer je prometni pas zaprt, in smer, v katero 
je zaradi izvajanja del ali ovire v cestnem prometu 
preusmerjen promet. Znak opremljen še s prometnim 
znakom 2303 oziroma 2303-1. Rumena puščica in dodatne 
utripajoče luči ne utripajo hkrati.

 

Mobilni znak s spremenljivo vsebino

 

 Mobilni znak zapore

 

 Označitev zaprtega dela ceste pri zmanjšani vidljivosti.

 

Mesto izvajanja del ali bočne ovire v cestnem prometu, kjer 
je promet preusmerjen desno oz. levo. Pri označevanju zapor 
na cestah je na znakih 7102-2 in 7102-3 osnovna bela barva
lahko nadomeščena s fluorescenčno rumenozeleno barvo. Z 
znakoma 7102-4 in 7102-5 se označuje naletne zaključnice na
varnostnih ograjah. Velikost znakov 300x500 (270x470mm).

 

Poudarjanje prometnega znaka (7205) in znaka z lastnim 
virom svetlobe (7205-1) z opozorilnimi lučmi. 
Velikost opozorilne luči je odvisna od velikostnega razreda
prometnega znaka, ki se ga poudarja: 
- velikostni razred 3: Φ 200 mm 
- velikostni razred 4: Φ 300 mm 

Poudarjanje znakov za označevanje del in ovir v cestnem 
prometu. Niz med seboj povezanih luči (7202-1) na znakih 
bočne ovire, ki opozarja, da je del vozišča ali druge 
prometne površine zaprt in je promet preusmerjen v smeri
prižiganja luči – utripajočega svetlobnega niza. 

Poudarjen prometni znak (7205) + 5 cm obrobe 
fluorescenčne rumenozelene barve  RA3

  RA2, RA3

  RA2, RA3

  RA3

  RA3

  RA3  RA3

  RA3

, 1500x500

Poudarjen prometni znak z opozorilnimi lučmi 

4000 – dopolnilni znaki 7000 – prometni znaki za označevanje zapor na cestah

4800 – dopolnilni znaki za informacije o ces, objekh in napravah

7100 – znaki za zapore

7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

Višina: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 900

 

Višina: 300, 400

 

Višina: 600

 

4810, 4810-3

 4810-1, 4810-2

 
Vstop (4810, 4810-3) oziroma predobvestilo (4810-1, 4810-2) 
o vstopu na cestninsko oziroma izbirno cestninsko cesto. 
Dopolnilni znak 4810 je dodan znakoma 2401 in 2403, 4810-3 
znaku 2405, 4810-1 in 4810- 2 pa znakom za vodenje prometa v 
križišču katerega kraki vodijo na cestninsko ali izbirno 
cestninsko cesto. 

 

Višina: 500 (4811), 650 (4811-1)

 

, 400

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak dopolnjuje spremenljivo 
 prometnoinformativno signalizacijo.

 
 Dopolnilni znak

 

Označba prometnih površin, ki so namenjene 
dostopu gasilskih vozil. Dopolnilni znak dopolnjuje 
prometni znak 2417 ali drugi znak.

 

Obvezno sporočanje o nevarnih dogodkih na 
vodovarstvenih območjih.
Dopolnilni znak dopolnjuje prometni znak 2442.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Besedilna pojasnila prometnih znakov in 
 prometnoinformativne signalizacije.

  Dopolnilni znak

 

 Dopolnili znak dopolnjuje prometni znak 3201.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak 4808 dopolnjuje prometne znake 3117 do 
 3117-4, dopolnilni znak 4808-1 pa prometni znak 3419.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak je lahko dodan znaku 1101 ali znaku za
 izrecno odredbo, če je na delu ceste, po kateri poteka vožnja 
 cestnega turističnega vlaka, uvedena izrecna odredba.

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Dopolnilni znak

 

 Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na desni oz.
 levi strani ceste, v smeri vožnje. Znak se postavlja 1,00 m 
 nad voziščem. Znaka 7101 in 7101-1 se uporabljata tudi za 
 označevanje vrha fiksnih blažilnikov trkov.

 

Mesto na cesti, kjer je prometni pas zaprt, in smer, v katero 
je zaradi izvajanja del ali ovire v cestnem prometu 
preusmerjen promet. Znak opremljen še s prometnim 
znakom 2303 oziroma 2303-1. Rumena puščica in dodatne 
utripajoče luči ne utripajo hkrati.

 

Mobilni znak s spremenljivo vsebino

 

 Mobilni znak zapore

 

 Označitev zaprtega dela ceste pri zmanjšani vidljivosti.

 

Mesto izvajanja del ali bočne ovire v cestnem prometu, kjer 
je promet preusmerjen desno oz. levo. Pri označevanju zapor 
na cestah je na znakih 7102-2 in 7102-3 osnovna bela barva
lahko nadomeščena s fluorescenčno rumenozeleno barvo. Z 
znakoma 7102-4 in 7102-5 se označuje naletne zaključnice na
varnostnih ograjah. Velikost znakov 300x500 (270x470mm).

 



                                                                 Odsevna površina
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Približevanje tirnega vozila prehodu ceste čez železniško 
progo v isti ravnini oziroma vzpostavljanje zapornic ali 
polzapornic v vodoravno lego – položaj za preprečitev hoje 
in vožnje čez prehod. Znak je opremljen z dvema izmenično 
utripajočima lučema, nameščenima druga poleg druge v 
vodoravni osi. 

 

                                                                 Premer luči je najmanj 180 mm
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                                                                 Prikaz izmenično utripajočih luči

 

BLEDBLED Welcome

  RA2, RA3

Sporočanje nujnih opozoril na nevarnost v cestnem prometu.
Na znaku je dopusten prikaz znakov za nevarnost, izrecnih 
odredb in obvestil v okviru dopolnilnih znakov, ki so sestavni
del stranice znaka, pa tudi napisov služb, ki ga uporabljajo 
(npr. FINANČNA UPRAVA, POLICIJA, GASILCI), ali označitev 
namena, za katerega se znak uporablja (npr. ŠOLA VOŽNJE). 
Znak se postavlja neposredno na vozišče ali drugo 
prometno površino.

 

9000 – znaki turisčne in druge obveslne signalizacije

7300 – ročni opozorilni znaki

8300 – svetlobni prometni znaki za označevanje prehoda ceste čez
železniško progo v is ravnini

9100 – znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, 
občino ali naselje

9200 – znaki za obveščanje o objekh ali območjih kulturnih, naravnih 
in turisčnih znamenitos

9300 – znaki za sporočanje turisčnih in drugih informacij

7000 – prometni znaki za označevanje zapor na cestah

8000 – Svetlobni prometni znaki 

Zavarovano oziroma varovano območje narave 

Mesto na cesti, od koder poteka cesta po zavarovanem
območju oz. varovanem območju narave. Oblika, barva in 
drugi osnovni elementi znakov za obveščanje o zavarovanih 
oz. varovanih območjih narave morajo biti skladni s 
predpisom o označevanju zavarovanih območij, naravnih
vrednot, ekološko pomembnih območij in območij 
Natura 2000. 

 
predpis o označevanju zavarovanih območij, 

naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij
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9000 – znaki turisčne in druge obveslne signalizacije

9400 – znaki ob kolesarskih poteh za sporočanje informacij ter 
obveščanje o smeri kulturnih, naravnih in turisčnih znamenitos
ter druge javne infrastrukture

9500 – znaki za obveščanje o smeri kulturnih, naravnih ali 
turisčnih znamenitos 9600 – obveslna signalizacija; znaki za obveščanje o smeri javne infrastrukture, gospodarskega subjekta, drugega objekta ali naprave

 kamp (9506-3).
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Opozorilo o zapori prometnega pasu in preprečitev možnega
naleta vozila v zaporo ceste. 
Velikost: 2000 x 230 x 25 mm.
Oprema se uporablja na odstavnih pasovih avtocest in 
hitrih cest. 

 

Bližina roba vozišča, označenega v zimskem času. 
Barvna obdelava snežnih palic: 
izmenična polja rdeče in rumene barve širine 40 cm, 
oziroma oranžne barve s črnim zgornjim robom 
(palice za nameščanje v cestne smernike). 

 

Vodenje in usmerjanje ali ločevanje prometnih tokov. 
Višina: od 400 do 800 mm. 
Barva: oranžna, odsevni trakovi beli. 
Koeficient retrorefleksije belih trakov: RA2. 
Pritrditev neposredno v vozišče. 

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 30 km/h

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 40 km/h

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 50 km/h

 

širina 1200, višina 70

 

širina 900, višina 50

 

širina 600, višina 30

 

Zagotavljanje varnega poteka prometa ob zmanjšanem 
preglednem polju. Promet. ogledala imejo konveksno odsevno 
površino. 
  

 

 

Postavitev prometnih ogledal je dopustna na mestih, kjer 
zaradi popolnoma ali delno neprozornih nepremičnih 
ovir ni mogoče zagotoviti zahtevanega preglednega polja.
  

 

 

Montažne naprave za umirjanje prometa na vozišču se 
postavljajo na delih cest skozi naselja, kjer z drugimi rešitvami 
in tehničnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil. 
Naprave so lahko trapezne oblike ali oblike krožnega odseka
in izdelane iz materialov, ki ne povzročajo čezmernega hrupa. 
Vzdolžna medsebojna osna razdalja med napravami v nizu 
lahko znaša od 20 do 60 m. 
 

 

 

 Montažne naprave za umirjanje prometa

 

 

 

 Umirjevalec prometa TIP-1

 

 

 

 Umirjevalec prometa TIP-2

 

 

 

Opozorilna letev 
 
 
 

Snežna palica 
 
 
 

Usmerjevalni stebriček 
 
 
 
 
 

 Material ogledal:
-Ogledala proti zmrzali in rosenju (11401, 11401-1)
-Akrilna ogledala, pleksi steklo (11401, 11401-1)
-Akrilna polkrožna 180  ogledala, pleksi steklo (11401-2)
-Akrilna cenovno ugodna ogledala (11401-3)
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11101

11101-1

11101-4

11102

11202

11102-1

11102-2 11101-3

11101-2

11101-5

11101-3

11101-6

11000 – oprema za vodenje prometa

11100 – oprema za označevanje roba vozišča in prometnih pasov

11200 – oprema za vodenje in usmerjanje prometa

11300 – oprema za preprečevanje vožnje

11400 – druga prometna oprema

  RA2, RA3

 Bližina roba vozišča. Oblika odsevnih ali svetlobnih označb 
 na varnostnih ograjah in objektih se prilagajata objektu, na 
 katerega se označba namešča. Na zunanjo ploskev smernika 
 se lahko namešča svetlobne odsevnike za preprečevanje 
 prehoda divjadi preko vozišča.

 
 Vodenje prometnih tokov po posameznih prometnih pasovih.
 Robniki so opremljeni s svetlobnimi odsevniki ali markerji.
 Uporaba je obvezna za usmerjanje prometa na mestih, kjer 
 se prometni pasovi za vožnjo v isto smer ločijo in ponovno 
 združijo, ter za zagotavljanje vožnje vozil v določeni smeri po
 točno določeni prometni površini.
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Opozorilo o zapori prometnega pasu in preprečitev možnega
naleta vozila v zaporo ceste. 
Velikost: 2000 x 230 x 25 mm.
Oprema se uporablja na odstavnih pasovih avtocest in 
hitrih cest. 

 

Bližina roba vozišča, označenega v zimskem času. 
Barvna obdelava snežnih palic: 
izmenična polja rdeče in rumene barve širine 40 cm, 
oziroma oranžne barve s črnim zgornjim robom 
(palice za nameščanje v cestne smernike). 

 

Vodenje in usmerjanje ali ločevanje prometnih tokov. 
Višina: od 400 do 800 mm. 
Barva: oranžna, odsevni trakovi beli. 
Koeficient retrorefleksije belih trakov: RA2. 
Pritrditev neposredno v vozišče. 

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 30 km/h

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 40 km/h

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 50 km/h

 

širina 1200, višina 70

 

širina 900, višina 50

 

širina 600, višina 30

 

Zagotavljanje varnega poteka prometa ob zmanjšanem 
preglednem polju. Promet. ogledala imejo konveksno odsevno 
površino. 
  

 

 

Postavitev prometnih ogledal je dopustna na mestih, kjer 
zaradi popolnoma ali delno neprozornih nepremičnih 
ovir ni mogoče zagotoviti zahtevanega preglednega polja.
  

 

 

Montažne naprave za umirjanje prometa na vozišču se 
postavljajo na delih cest skozi naselja, kjer z drugimi rešitvami 
in tehničnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil. 
Naprave so lahko trapezne oblike ali oblike krožnega odseka
in izdelane iz materialov, ki ne povzročajo čezmernega hrupa. 
Vzdolžna medsebojna osna razdalja med napravami v nizu 
lahko znaša od 20 do 60 m. 
 

 

 

 Montažne naprave za umirjanje prometa

 

 

 

 Umirjevalec prometa TIP-1

 

 

 

 Umirjevalec prometa TIP-2

 

 

 

Opozorilna letev 
 
 
 

Snežna palica 
 
 
 

Usmerjevalni stebriček 
 
 
 
 
 

 Material ogledal:
-Ogledala proti zmrzali in rosenju (11401, 11401-1)
-Akrilna ogledala, pleksi steklo (11401, 11401-1)
-Akrilna polkrožna 180  ogledala, pleksi steklo (11401-2)
-Akrilna cenovno ugodna ogledala (11401-3)
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11000 – oprema za vodenje prometa

11100 – oprema za označevanje roba vozišča in prometnih pasov

11200 – oprema za vodenje in usmerjanje prometa

11300 – oprema za preprečevanje vožnje

11400 – druga prometna oprema

  RA2, RA3

 Bližina roba vozišča. Oblika odsevnih ali svetlobnih označb 
 na varnostnih ograjah in objektih se prilagajata objektu, na 
 katerega se označba namešča. Na zunanjo ploskev smernika 
 se lahko namešča svetlobne odsevnike za preprečevanje 
 prehoda divjadi preko vozišča.

 
 Vodenje prometnih tokov po posameznih prometnih pasovih.
 Robniki so opremljeni s svetlobnimi odsevniki ali markerji.
 Uporaba je obvezna za usmerjanje prometa na mestih, kjer 
 se prometni pasovi za vožnjo v isto smer ločijo in ponovno 
 združijo, ter za zagotavljanje vožnje vozil v določeni smeri po
 točno določeni prometni površini.
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Opozorilo o zapori prometnega pasu in preprečitev možnega
naleta vozila v zaporo ceste. 
Velikost: 2000 x 230 x 25 mm.
Oprema se uporablja na odstavnih pasovih avtocest in 
hitrih cest. 

 

Bližina roba vozišča, označenega v zimskem času. 
Barvna obdelava snežnih palic: 
izmenična polja rdeče in rumene barve širine 40 cm, 
oziroma oranžne barve s črnim zgornjim robom 
(palice za nameščanje v cestne smernike). 

 

Vodenje in usmerjanje ali ločevanje prometnih tokov. 
Višina: od 400 do 800 mm. 
Barva: oranžna, odsevni trakovi beli. 
Koeficient retrorefleksije belih trakov: RA2. 
Pritrditev neposredno v vozišče. 

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 30 km/h

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 40 km/h

 

DIM.(mm) prevozna hitrost 50 km/h

 

širina 1200, višina 70

 

širina 900, višina 50

 

širina 600, višina 30

 

Zagotavljanje varnega poteka prometa ob zmanjšanem 
preglednem polju. Promet. ogledala imejo konveksno odsevno 
površino. 
  

 

 

Postavitev prometnih ogledal je dopustna na mestih, kjer 
zaradi popolnoma ali delno neprozornih nepremičnih 
ovir ni mogoče zagotoviti zahtevanega preglednega polja.
  

 

 

Montažne naprave za umirjanje prometa na vozišču se 
postavljajo na delih cest skozi naselja, kjer z drugimi rešitvami 
in tehničnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil. 
Naprave so lahko trapezne oblike ali oblike krožnega odseka
in izdelane iz materialov, ki ne povzročajo čezmernega hrupa. 
Vzdolžna medsebojna osna razdalja med napravami v nizu 
lahko znaša od 20 do 60 m. 
 

 

 

 Montažne naprave za umirjanje prometa

 

 

 

 Umirjevalec prometa TIP-1

 

 

 

 Umirjevalec prometa TIP-2

 

 

 

Opozorilna letev 
 
 
 

Snežna palica 
 
 
 

Usmerjevalni stebriček 
 
 
 
 
 

 Material ogledal:
-Ogledala proti zmrzali in rosenju (11401, 11401-1)
-Akrilna ogledala, pleksi steklo (11401, 11401-1)
-Akrilna polkrožna 180  ogledala, pleksi steklo (11401-2)
-Akrilna cenovno ugodna ogledala (11401-3)
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11101-6

11000 – oprema za vodenje prometa

11100 – oprema za označevanje roba vozišča in prometnih pasov

11200 – oprema za vodenje in usmerjanje prometa

11300 – oprema za preprečevanje vožnje

11400 – druga prometna oprema

  RA2, RA3

 Bližina roba vozišča. Oblika odsevnih ali svetlobnih označb 
 na varnostnih ograjah in objektih se prilagajata objektu, na 
 katerega se označba namešča. Na zunanjo ploskev smernika 
 se lahko namešča svetlobne odsevnike za preprečevanje 
 prehoda divjadi preko vozišča.

 
 Vodenje prometnih tokov po posameznih prometnih pasovih.
 Robniki so opremljeni s svetlobnimi odsevniki ali markerji.
 Uporaba je obvezna za usmerjanje prometa na mestih, kjer 
 se prometni pasovi za vožnjo v isto smer ločijo in ponovno 
 združijo, ter za zagotavljanje vožnje vozil v določeni smeri po
 točno določeni prometni površini.
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Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
(na delu ceste brez ločilne črte)
Velikost table: 1200x1800 mm

 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
(na delu ceste z ločilno črto)
Velikost table: 1200x1800 mm

 

Obvestilna tabla " Vozi previdno! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Ne tvegaj! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Pozor pešci! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Pozor kolesarji! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Varnostni ščitnik stebra varnostne ograje

 

Motoristična letev

 

Zaščita nosilnih stebrov jeklene varnostne ograje.
Premer: Φ 250-300 mm.
Višina: 360-400 mm.
Material: elastičen z lastnostmi podajanja.
Varnostni ščitnik se namešča na stebre jeklenih varnostnih 
ograj kadar namestitev motoristične letve na ograjo 
tehnično ni mogoča, na cestah oziroma odsekih cest v 
okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov.

 

Motoristična letev za montažo na jekleno varnostno 
ograjo (JVO). Motoristična letev se namešča na stebre 
jeklenih varnostnih ograj, na cestah oziroma odsekih cest 
v okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov.

 

Usmerjevalni PVS s prefabriciranim temeljem
PVS = pasivno varen stebriček.
Premer: Φ 160 mm. Višina: 1200 mm. Barva: bela, odsevna
površina sestavljena iz dveh rdečih in vmesnim belim trakom. 
Stebri ek se postavlja v okviru izvedbe ukrepov zač
izboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, na zunanji
strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, 
najmanj 0,75 m od roba vozišča.
 

 

 

Usmerjevalni PVS za označitev slabše zaznavnih 
priključkov s prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček
Premer:  160 mm. Višina: 1200 mm. Barva stebrička rumena,Φ
s fluorescenčno rumenozelenimi odsevnimi trakovi. 

čStebri ek se postavlja v okviru izvedbe ukrepov za
i   zboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, na zunanji

 strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, 
 čnajmanj 0,75 m od roba voziš a.

 

 

 

Usmerjevalni stebriček - rumen  
 

 

 

 Pasivno varno usmerjanje prometa v ovinkih 
 

 

 

 Pasivno varno usmerjanje prometa v ovinkih - JVO 
 

 

 

Usmerjevalni stebriček - rumen - JVO  
 

 

 

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih na 
PVS s prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček
Na vrhu stebrička je dodan prometni znak 3312 ali 3312-2.
Velikost znaka: 500x500 mm
Višina stebra: 1000 mm
 

 

 

Usmerjevalni PVS za označitev prometnega otoka s
prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček.
Višina stebrička: 860 mm
 

 

 

Usmerjevalni stebriček za označitev prometnega otoka 

 

 

 

Usmerjevalni stebriček z nosilnim elementom za
montažo na JVO.
Premer: Φ 160 mm. Barva: bela, odsevna površina 
sestavljena iz dveh rdečih in vmesnim belim trakom
 

 

 

Usmerjevalni stebriček za označitev slabše zaznavnih
priključkov z nosilnim elementom za montažo na JVO.
Premer:  160 mm. Barva stebrička rumena,Φ
s fluorescenčno rumenozelenimi odsevnimi trakovi. 
 

 

 

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih z 
nosilnim elementom za montažo na JVO.
Prometni znak 3312 ali 3312-2.

 

 

 

Usmerjevalni stebriček 
 

 

 

Usmerjevalni stebriček - JVO 
 

 

 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
 
 
 

Tip folije: RA3
 
 
 

Tip folije: RA3
 
 
 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Vozi previdno! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Ne tvegaj! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Pozor pešci! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Pozor kolesarji! " 
 
 
 

Tabla za označitev začetka souporabe voznega pasu 
 
 
 

Tabla za označitev konca souporabe voznega pasu 
 
 
 

Tabla za označitev začetka souporabe  voznega pasu.
Velikost table: 600x900 mm
Tip folije: RA3 
 
 
 

Tabla za označitev konca souporabe  voznega pasu.
Velikost table: 600x900 mm
Tip folije: RA3
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11107-1

11000 – oprema za vodenje prometa

Dodatni elemen za vodenje in zažčito motoristov in kolesarjev
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Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
(na delu ceste brez ločilne črte)
Velikost table: 1200x1800 mm

 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
(na delu ceste z ločilno črto)
Velikost table: 1200x1800 mm

 

Obvestilna tabla " Vozi previdno! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Ne tvegaj! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Pozor pešci! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Pozor kolesarji! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Varnostni ščitnik stebra varnostne ograje

 

Motoristična letev

 

Zaščita nosilnih stebrov jeklene varnostne ograje.
Premer: Φ 250-300 mm.
Višina: 360-400 mm.
Material: elastičen z lastnostmi podajanja.
Varnostni ščitnik se namešča na stebre jeklenih varnostnih 
ograj kadar namestitev motoristične letve na ograjo 
tehnično ni mogoča, na cestah oziroma odsekih cest v 
okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov.

 

Motoristična letev za montažo na jekleno varnostno 
ograjo (JVO). Motoristična letev se namešča na stebre 
jeklenih varnostnih ograj, na cestah oziroma odsekih cest 
v okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov.

 

Usmerjevalni PVS s prefabriciranim temeljem
PVS = pasivno varen stebriček.
Premer: Φ 160 mm. Višina: 1200 mm. Barva: bela, odsevna
površina sestavljena iz dveh rdečih in vmesnim belim trakom. 
Stebri ek se postavlja v okviru izvedbe ukrepov zač
izboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, na zunanji
strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, 
najmanj 0,75 m od roba vozišča.
 

 

 

Usmerjevalni PVS za označitev slabše zaznavnih 
priključkov s prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček
Premer:  160 mm. Višina: 1200 mm. Barva stebrička rumena,Φ
s fluorescenčno rumenozelenimi odsevnimi trakovi. 

čStebri ek se postavlja v okviru izvedbe ukrepov za
i   zboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, na zunanji

 strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, 
 čnajmanj 0,75 m od roba voziš a.

 

 

 

Usmerjevalni stebriček - rumen  
 

 

 

 Pasivno varno usmerjanje prometa v ovinkih 
 

 

 

 Pasivno varno usmerjanje prometa v ovinkih - JVO 
 

 

 

Usmerjevalni stebriček - rumen - JVO  
 

 

 

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih na 
PVS s prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček
Na vrhu stebrička je dodan prometni znak 3312 ali 3312-2.
Velikost znaka: 500x500 mm
Višina stebra: 1000 mm
 

 

 

Usmerjevalni PVS za označitev prometnega otoka s
prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček.
Višina stebrička: 860 mm
 

 

 

Usmerjevalni stebriček za označitev prometnega otoka 

 

 

 

Usmerjevalni stebriček z nosilnim elementom za
montažo na JVO.
Premer: Φ 160 mm. Barva: bela, odsevna površina 
sestavljena iz dveh rdečih in vmesnim belim trakom
 

 

 

Usmerjevalni stebriček za označitev slabše zaznavnih
priključkov z nosilnim elementom za montažo na JVO.
Premer:  160 mm. Barva stebrička rumena,Φ
s fluorescenčno rumenozelenimi odsevnimi trakovi. 
 

 

 

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih z 
nosilnim elementom za montažo na JVO.
Prometni znak 3312 ali 3312-2.

 

 

 

Usmerjevalni stebriček 
 

 

 

Usmerjevalni stebriček - JVO 
 

 

 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
 
 
 

Tip folije: RA3
 
 
 

Tip folije: RA3
 
 
 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Vozi previdno! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Ne tvegaj! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Pozor pešci! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Pozor kolesarji! " 
 
 
 

Tabla za označitev začetka souporabe voznega pasu 
 
 
 

Tabla za označitev konca souporabe voznega pasu 
 
 
 

Tabla za označitev začetka souporabe  voznega pasu.
Velikost table: 600x900 mm
Tip folije: RA3 
 
 
 

Tabla za označitev konca souporabe  voznega pasu.
Velikost table: 600x900 mm
Tip folije: RA3
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11000 – oprema za vodenje prometa

Dodatni elemen za vodenje in zažčito motoristov in kolesarjev
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Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
(na delu ceste brez ločilne črte)
Velikost table: 1200x1800 mm

 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
(na delu ceste z ločilno črto)
Velikost table: 1200x1800 mm

 

Obvestilna tabla " Vozi previdno! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Ne tvegaj! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Pozor pešci! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Pozor kolesarji! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Varnostni ščitnik stebra varnostne ograje

 

Motoristična letev

 

Zaščita nosilnih stebrov jeklene varnostne ograje.
Premer: Φ 250-300 mm.
Višina: 360-400 mm.
Material: elastičen z lastnostmi podajanja.
Varnostni ščitnik se namešča na stebre jeklenih varnostnih 
ograj kadar namestitev motoristične letve na ograjo 
tehnično ni mogoča, na cestah oziroma odsekih cest v 
okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov.

 

Motoristična letev za montažo na jekleno varnostno 
ograjo (JVO). Motoristična letev se namešča na stebre 
jeklenih varnostnih ograj, na cestah oziroma odsekih cest 
v okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov.

 

Usmerjevalni PVS s prefabriciranim temeljem
PVS = pasivno varen stebriček.
Premer: Φ 160 mm. Višina: 1200 mm. Barva: bela, odsevna
površina sestavljena iz dveh rdečih in vmesnim belim trakom. 
Stebri ek se postavlja v okviru izvedbe ukrepov zač
izboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, na zunanji
strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, 
najmanj 0,75 m od roba vozišča.
 

 

 

Usmerjevalni PVS za označitev slabše zaznavnih 
priključkov s prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček
Premer:  160 mm. Višina: 1200 mm. Barva stebrička rumena,Φ
s fluorescenčno rumenozelenimi odsevnimi trakovi. 

čStebri ek se postavlja v okviru izvedbe ukrepov za
i   zboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, na zunanji

 strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, 
 čnajmanj 0,75 m od roba voziš a.

 

 

 

Usmerjevalni stebriček - rumen  
 

 

 

 Pasivno varno usmerjanje prometa v ovinkih 
 

 

 

 Pasivno varno usmerjanje prometa v ovinkih - JVO 
 

 

 

Usmerjevalni stebriček - rumen - JVO  
 

 

 

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih na 
PVS s prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček
Na vrhu stebrička je dodan prometni znak 3312 ali 3312-2.
Velikost znaka: 500x500 mm
Višina stebra: 1000 mm
 

 

 

Usmerjevalni PVS za označitev prometnega otoka s
prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček.
Višina stebrička: 860 mm
 

 

 

Usmerjevalni stebriček za označitev prometnega otoka 

 

 

 

Usmerjevalni stebriček z nosilnim elementom za
montažo na JVO.
Premer: Φ 160 mm. Barva: bela, odsevna površina 
sestavljena iz dveh rdečih in vmesnim belim trakom
 

 

 

Usmerjevalni stebriček za označitev slabše zaznavnih
priključkov z nosilnim elementom za montažo na JVO.
Premer:  160 mm. Barva stebrička rumena,Φ
s fluorescenčno rumenozelenimi odsevnimi trakovi. 
 

 

 

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih z 
nosilnim elementom za montažo na JVO.
Prometni znak 3312 ali 3312-2.

 

 

 

Usmerjevalni stebriček 
 

 

 

Usmerjevalni stebriček - JVO 
 

 

 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
 
 
 

Tip folije: RA3
 
 
 

Tip folije: RA3
 
 
 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Vozi previdno! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Ne tvegaj! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Pozor pešci! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Pozor kolesarji! " 
 
 
 

Tabla za označitev začetka souporabe voznega pasu 
 
 
 

Tabla za označitev konca souporabe voznega pasu 
 
 
 

Tabla za označitev začetka souporabe  voznega pasu.
Velikost table: 600x900 mm
Tip folije: RA3 
 
 
 

Tabla za označitev konca souporabe  voznega pasu.
Velikost table: 600x900 mm
Tip folije: RA3
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1 1

1 1

1 1

1

1

1107-2 1107-6

1107 1107-4

1107-3 1206

1206-1

1107-5

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
(na delu ceste brez ločilne črte)
Velikost table: 1200x1800 mm

 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
(na delu ceste z ločilno črto)
Velikost table: 1200x1800 mm

 

Obvestilna tabla " Vozi previdno! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Ne tvegaj! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Pozor pešci! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Obvestilna tabla " Pozor kolesarji! " 
Velikost table: 900x1200 mm
Tip folije: RA3

 

Varnostni ščitnik stebra varnostne ograje

 

Motoristična letev

 

Zaščita nosilnih stebrov jeklene varnostne ograje.
Premer: Φ 250-300 mm.
Višina: 360-400 mm.
Material: elastičen z lastnostmi podajanja.
Varnostni ščitnik se namešča na stebre jeklenih varnostnih 
ograj kadar namestitev motoristične letve na ograjo 
tehnično ni mogoča, na cestah oziroma odsekih cest v 
okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov.

 

Motoristična letev za montažo na jekleno varnostno 
ograjo (JVO). Motoristična letev se namešča na stebre 
jeklenih varnostnih ograj, na cestah oziroma odsekih cest 
v okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov.

 

Usmerjevalni PVS s prefabriciranim temeljem
PVS = pasivno varen stebriček.
Premer: Φ 160 mm. Višina: 1200 mm. Barva: bela, odsevna
površina sestavljena iz dveh rdečih in vmesnim belim trakom. 
Stebri ek se postavlja v okviru izvedbe ukrepov zač
izboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, na zunanji
strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, 
najmanj 0,75 m od roba vozišča.
 

 

 

Usmerjevalni PVS za označitev slabše zaznavnih 
priključkov s prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček
Premer:  160 mm. Višina: 1200 mm. Barva stebrička rumena,Φ
s fluorescenčno rumenozelenimi odsevnimi trakovi. 

čStebri ek se postavlja v okviru izvedbe ukrepov za
i   zboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, na zunanji

 strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, 
 čnajmanj 0,75 m od roba voziš a.

 

 

 

Usmerjevalni stebriček - rumen  
 

 

 

 Pasivno varno usmerjanje prometa v ovinkih 
 

 

 

 Pasivno varno usmerjanje prometa v ovinkih - JVO 
 

 

 

Usmerjevalni stebriček - rumen - JVO  
 

 

 

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih na 
PVS s prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček
Na vrhu stebrička je dodan prometni znak 3312 ali 3312-2.
Velikost znaka: 500x500 mm
Višina stebra: 1000 mm
 

 

 

Usmerjevalni PVS za označitev prometnega otoka s
prefabriciranim temeljem.
PVS = pasivno varen stebriček.
Višina stebrička: 860 mm
 

 

 

Usmerjevalni stebriček za označitev prometnega otoka 

 

 

 

Usmerjevalni stebriček z nosilnim elementom za
montažo na JVO.
Premer: Φ 160 mm. Barva: bela, odsevna površina 
sestavljena iz dveh rdečih in vmesnim belim trakom
 

 

 

Usmerjevalni stebriček za označitev slabše zaznavnih
priključkov z nosilnim elementom za montažo na JVO.
Premer:  160 mm. Barva stebrička rumena,Φ
s fluorescenčno rumenozelenimi odsevnimi trakovi. 
 

 

 

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih z 
nosilnim elementom za montažo na JVO.
Prometni znak 3312 ali 3312-2.

 

 

 

Usmerjevalni stebriček 
 

 

 

Usmerjevalni stebriček - JVO 
 

 

 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
 
 
 

Tip folije: RA3
 
 
 

Tip folije: RA3
 
 
 

Obvestilna tabla " Ostani na svoji strani! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Vozi previdno! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Ne tvegaj! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Nevaren cestni odsek! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Pozor pešci! " 
 
 
 

Obvestilna tabla " Pozor kolesarji! " 
 
 
 

Tabla za označitev začetka souporabe voznega pasu 
 
 
 

Tabla za označitev konca souporabe voznega pasu 
 
 
 

Tabla za označitev začetka souporabe  voznega pasu.
Velikost table: 600x900 mm
Tip folije: RA3 
 
 
 

Tabla za označitev konca souporabe  voznega pasu.
Velikost table: 600x900 mm
Tip folije: RA3
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U 001

U 002-1

U 006 U 011 U 011

U 010

U 012

U 001-1

U 003

U 006-1

U 010-1

U 013

U 001-2

U 004

U 009

U 010-2

U 013

U 002

U 005

U 009-1

U 011

U 013-1

Tabla   900,  300 (simbol otrok) Ø Ø Tabla   900,  300 (simbol glasbena šola) Ø Ø Ø 400x2200
Ø Ø 100x1000 in  64x1000 

Ø 160x1200

Tabla 600x900 (K+R)

Tabla 600x600 Tabla 600x600

Tabla 600x600 Tabla 600x600 Tabla 600x900 Tabla 600x900

Tabla 600x600

Nalepka 400x400, 250x250. Nalepka 400x400, 250x250. 

Tabla 300x420

Tabla 250x400. Videz table 1 in 2

Videz table 1 

Videz table 1 Videz table 2 Videz table 2

Videz table 3 in 4Drog  100xmin.2250 Ø Drog  100xmin.2250 Ø

Videz 1 in 2

Videz nalepke 1 Videz nalepke 2
Videz table 5 in 6

Tabla 400x250. 

Silhueta 600x900 

Tabla 655x300. Tabla 655x300. 

Silhueta, tabla 800x1385. 

Tabla 400x250. 

Tabla 300x420

Tabla 300x420. 

Tabla 300x420. 

Označitev območja šole  Označitev območja šole  Barvni steber za označitev območja šole  

Stopnišče z leve strani  Stopnišče z desne strani Pasivni sistem za označitev šolskega 
avtobusnega postajališča 

Aktivni sistem za označitev šolskega avtobus. 
postajališča (sistem z utripanjem luči)

Od tu dalje grem peš 

Pasivni Aktivni

Pogosto otroci na cesti 

Nalepka bus Nalepka bus

Brez mobilca 

Kolesar 

Prometnik (moder) Prometnik (rdeč) Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Barvni stebričk za postavitev v območju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov

Barvni PVS za postavitev v območju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov

Silhueta
za označitev šolskih poti in območij šol

Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Bodi viden

Otroško igrišče 

Šolsko avtobusno postajališče 

Vozni red Vi vozite   (z LED prikazovalnikom) Vi vozite   (z LED prikazovalnikom) Vi vozite   (z LED prikazovalnikom)
Silhueta otroka z znakom »VI VOZITE«  

4 x P

4 x P

Tabla 600x900 (K+R Od tu dalje grem peš) Tabla 600x900 (Od tu dalje grem peš) Tabla 655x300

Tabla 300x600 Tabla 600x900. Tabla 600x900.

Od tu dalje grem peš Od tu dalje grem peš 

Inovavna rešitev za označevanje šolskih po

U 001

U 002-1

U 006 U 011 U 011

U 010

U 012

U 001-1

U 003

U 006-1

U 010-1

U 013

U 001-2

U 004

U 009

U 010-2

U 013

U 002

U 005

U 009-1

U 011

U 013-1

Tabla   900,  300 (simbol otrok) Ø Ø Tabla   900,  300 (simbol glasbena šola) Ø Ø Ø 400x2200
Ø Ø 100x1000 in  64x1000 

Ø 160x1200

Tabla 600x900 (K+R)

Tabla 600x600 Tabla 600x600

Tabla 600x600 Tabla 600x600 Tabla 600x900 Tabla 600x900

Tabla 600x600

Nalepka 400x400, 250x250. Nalepka 400x400, 250x250. 

Tabla 300x420

Tabla 250x400. Videz table 1 in 2

Videz table 1 

Videz table 1 Videz table 2 Videz table 2

Videz table 3 in 4Drog  100xmin.2250 Ø Drog  100xmin.2250 Ø

Videz 1 in 2

Videz nalepke 1 Videz nalepke 2
Videz table 5 in 6

Tabla 400x250. 

Silhueta 600x900 

Tabla 655x300. Tabla 655x300. 

Silhueta, tabla 800x1385. 

Tabla 400x250. 

Tabla 300x420

Tabla 300x420. 

Tabla 300x420. 

Označitev območja šole  Označitev območja šole  Barvni steber za označitev območja šole  

Stopnišče z leve strani  Stopnišče z desne strani Pasivni sistem za označitev šolskega 
avtobusnega postajališča 

Aktivni sistem za označitev šolskega avtobus. 
postajališča (sistem z utripanjem luči)

Od tu dalje grem peš 

Pasivni Aktivni

Pogosto otroci na cesti 

Nalepka bus Nalepka bus

Brez mobilca 

Kolesar 

Prometnik (moder) Prometnik (rdeč) Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Barvni stebričk za postavitev v območju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov

Barvni PVS za postavitev v območju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov

Silhueta
za označitev šolskih poti in območij šol

Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Bodi viden

Otroško igrišče 

Šolsko avtobusno postajališče 

Vozni red Vi vozite   (z LED prikazovalnikom) Vi vozite   (z LED prikazovalnikom) Vi vozite   (z LED prikazovalnikom)
Silhueta otroka z znakom »VI VOZITE«  

4 x P

4 x P

Tabla 600x900 (K+R Od tu dalje grem peš) Tabla 600x900 (Od tu dalje grem peš) Tabla 655x300

Tabla 300x600 Tabla 600x900. Tabla 600x900.

Od tu dalje grem peš Od tu dalje grem peš 

Inovavna rešitev za označevanje šolskih po



U 001

U 002-1

U 006 U 011 U 011
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U 003
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U 001-2

U 004

U 009

U 010-2

U 013

U 002
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U 009-1
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Tabla   900,  300 (simbol otrok) Ø Ø Tabla   900,  300 (simbol glasbena šola) Ø Ø Ø 400x2200
Ø Ø 100x1000 in  64x1000 

Ø 160x1200

Tabla 600x900 (K+R)

Tabla 600x600 Tabla 600x600

Tabla 600x600 Tabla 600x600 Tabla 600x900 Tabla 600x900

Tabla 600x600

Nalepka 400x400, 250x250. Nalepka 400x400, 250x250. 

Tabla 300x420

Tabla 250x400. Videz table 1 in 2

Videz table 1 

Videz table 1 Videz table 2 Videz table 2

Videz table 3 in 4Drog  100xmin.2250 Ø Drog  100xmin.2250 Ø

Videz 1 in 2

Videz nalepke 1 Videz nalepke 2
Videz table 5 in 6

Tabla 400x250. 

Silhueta 600x900 

Tabla 655x300. Tabla 655x300. 

Silhueta, tabla 800x1385. 

Tabla 400x250. 

Tabla 300x420

Tabla 300x420. 

Tabla 300x420. 

Označitev območja šole  Označitev območja šole  Barvni steber za označitev območja šole  

Stopnišče z leve strani  Stopnišče z desne strani Pasivni sistem za označitev šolskega 
avtobusnega postajališča 

Aktivni sistem za označitev šolskega avtobus. 
postajališča (sistem z utripanjem luči)

Od tu dalje grem peš 

Pasivni Aktivni

Pogosto otroci na cesti 

Nalepka bus Nalepka bus

Brez mobilca 

Kolesar 

Prometnik (moder) Prometnik (rdeč) Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Barvni stebričk za postavitev v območju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov

Barvni PVS za postavitev v območju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov

Silhueta
za označitev šolskih poti in območij šol

Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Bodi viden

Otroško igrišče 

Šolsko avtobusno postajališče 

Vozni red Vi vozite   (z LED prikazovalnikom) Vi vozite   (z LED prikazovalnikom) Vi vozite   (z LED prikazovalnikom)
Silhueta otroka z znakom »VI VOZITE«  

4 x P

4 x P

Tabla 600x900 (K+R Od tu dalje grem peš) Tabla 600x900 (Od tu dalje grem peš) Tabla 655x300

Tabla 300x600 Tabla 600x900. Tabla 600x900.

Od tu dalje grem peš Od tu dalje grem peš 

Inovavna rešitev za označevanje šolskih po
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U 002-1

U 006 U 011 U 011

U 010

U 012

U 001-1

U 003
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U 010-1

U 013

U 001-2

U 004

U 009

U 010-2

U 013

U 002

U 005

U 009-1

U 011

U 013-1

Tabla   900,  300 (simbol otrok) Ø Ø Tabla   900,  300 (simbol glasbena šola) Ø Ø Ø 400x2200
Ø Ø 100x1000 in  64x1000 

Ø 160x1200

Tabla 600x900 (K+R)

Tabla 600x600 Tabla 600x600

Tabla 600x600 Tabla 600x600 Tabla 600x900 Tabla 600x900

Tabla 600x600

Nalepka 400x400, 250x250. Nalepka 400x400, 250x250. 

Tabla 300x420

Tabla 250x400. Videz table 1 in 2

Videz table 1 

Videz table 1 Videz table 2 Videz table 2

Videz table 3 in 4Drog  100xmin.2250 Ø Drog  100xmin.2250 Ø

Videz 1 in 2

Videz nalepke 1 Videz nalepke 2
Videz table 5 in 6

Tabla 400x250. 

Silhueta 600x900 

Tabla 655x300. Tabla 655x300. 

Silhueta, tabla 800x1385. 

Tabla 400x250. 

Tabla 300x420

Tabla 300x420. 

Tabla 300x420. 

Označitev območja šole  Označitev območja šole  Barvni steber za označitev območja šole  

Stopnišče z leve strani  Stopnišče z desne strani Pasivni sistem za označitev šolskega 
avtobusnega postajališča 

Aktivni sistem za označitev šolskega avtobus. 
postajališča (sistem z utripanjem luči)

Od tu dalje grem peš 

Pasivni Aktivni

Pogosto otroci na cesti 

Nalepka bus Nalepka bus

Brez mobilca 

Kolesar 

Prometnik (moder) Prometnik (rdeč) Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Barvni stebričk za postavitev v območju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov

Barvni PVS za postavitev v območju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov

Silhueta
za označitev šolskih poti in območij šol

Vodenje kolesarjev pri opravljanju
kolesarskega izpita 

Bodi viden

Otroško igrišče 

Šolsko avtobusno postajališče 

Vozni red Vi vozite   (z LED prikazovalnikom) Vi vozite   (z LED prikazovalnikom) Vi vozite   (z LED prikazovalnikom)
Silhueta otroka z znakom »VI VOZITE«  

4 x P

4 x P

Tabla 600x900 (K+R Od tu dalje grem peš) Tabla 600x900 (Od tu dalje grem peš) Tabla 655x300

Tabla 300x600 Tabla 600x900. Tabla 600x900.

Od tu dalje grem peš Od tu dalje grem peš 

Inovavna rešitev za označevanje šolskih po
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3425 39

2

3425a 40

3526 41

4 3627a

425 27b

4316 35a - 36a

41b

35c - 36c

41d

27c

4418 3732

4519 3833

46

35b - 36b

41c

Stebre glavnih signalov se označi z belimi in 
rdečimi pasovi.
 

Signalni znak 25: 
"Označitev predsignala" 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Stebre glavnih signalov, ki se ne smejo več 
vgrajevati, stebre predsignalov, stebre 
ponavljalnikov predsignaliziranja in stebre mejnih 
tirnih signalov se označi z belimi in črnimi pasovi. 

Če se signal vgradi na skupnem odseku proge 
pred cepiščem, velja pa le za progo, ki se odcepi, 
se nad ploščo namesti črna puščica, obrnjena v 
smer cepne proge. 

Signalni znak 25:
"Označitev predsignala" 
Če je predsignal vgrajen na razdalji, ki je do 5 %
krajša od zavorne razdalje, mora biti označen s 
predsignalnim opozorilnikom, ki ima na vrhu še
belo trikotno ploščo s črnim robom, katere vrh 
je obrnjen navzdol.  

Signalni znak 35: 
"Pripravi se za spustitev odjemnika toka" 

Signalni znak 26: 
"Glavni signal ni na zavorni razdalji" 

Stebri kontrolnih signalov se s sprednje strani 
označijo s poševnimi črno-belimi enako širokimi
pasovi. 

Steber pomožnega kontrolnega signala je enak 
kot steber kontrolnega signala - s to razliko, da 
mora imeti pod signalno ploščo na stebru še
belo odsevno steklo v črnem okvirju. 

Signalni znak 36: 
"Spusti odjemnik toka" 

 Signalni znak 37: 
 "Dvigni odjemnik toka" 

Signalni znak 38:
"Pripravi se za izklopitev glavnega stikala" 
 

Signalni znak 39: 
"Izklopi glavno stikalo" 
 

Signalni znak 40: 
"Vklopi glavno stikalo" 
 
 

Signalni znak 41: 
"Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka"

Navzgor usmerjena puščica prepoveduje vožnjo 
na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja 
v premo (41b). Vodoravna puščica, 
usmerjena v desno ali v levo, prepoveduje vožnjo 
na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja v 
desni oziroma levi odklon (41c in 41d). 
 
 

 Signalni znak 42: 
 "Električna napetost vključena" 

 

Signalni znak 43:
"Enosmerni sistem 3 kV" 
 
 

Signalni znak 44:
"Enofazni sistem 15 kV, 16 2/3 Hz 

 

Signalni znak 45: 
"Enofazni sistem 25 kV, 50 Hz" 

 

Signalni znak 46: 
"Vožnja v premo proti ostrici ali po ostrici" 

 

Dodatni smerni znak za signalna znaka 35 in 36:

Če sta signala, ki kažeta signalna znaka 35 in 
36, postavljena na skupnem odseku proge pred 
cepiščem ali na postaji ali službenem mestu, ki 
veljata za določeno progo, tir ali tirne skupine,
mora biti na teh signalih pritrjena še bela puščica
na modri podlagi, obrnjena v smer, za katero 
signali za ravnanje z odjemnikom toka veljajo. 

Signalni znak 16: 
"Vožnja prepovedana" 

Signalni znak 18: 
"Vozite z omejeno hitrostjo ......km/h"
 

 Signalni znak 19:
 "Pričakuj omejeno hitrost.....km/h" 

Signalni znak 32: 
"Meja premikalnih voženj" 
Steber z modro-belimi pasovi. 
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Stebre glavnih signalov se označi z belimi in 
rdečimi pasovi.
 

Signalni znak 25: 
"Označitev predsignala" 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Stebre glavnih signalov, ki se ne smejo več 
vgrajevati, stebre predsignalov, stebre 
ponavljalnikov predsignaliziranja in stebre mejnih 
tirnih signalov se označi z belimi in črnimi pasovi. 

Če se signal vgradi na skupnem odseku proge 
pred cepiščem, velja pa le za progo, ki se odcepi, 
se nad ploščo namesti črna puščica, obrnjena v 
smer cepne proge. 

Signalni znak 25:
"Označitev predsignala" 
Če je predsignal vgrajen na razdalji, ki je do 5 %
krajša od zavorne razdalje, mora biti označen s 
predsignalnim opozorilnikom, ki ima na vrhu še
belo trikotno ploščo s črnim robom, katere vrh 
je obrnjen navzdol.  

Signalni znak 35: 
"Pripravi se za spustitev odjemnika toka" 

Signalni znak 26: 
"Glavni signal ni na zavorni razdalji" 

Stebri kontrolnih signalov se s sprednje strani 
označijo s poševnimi črno-belimi enako širokimi
pasovi. 

Steber pomožnega kontrolnega signala je enak 
kot steber kontrolnega signala - s to razliko, da 
mora imeti pod signalno ploščo na stebru še
belo odsevno steklo v črnem okvirju. 

Signalni znak 36: 
"Spusti odjemnik toka" 

 Signalni znak 37: 
 "Dvigni odjemnik toka" 

Signalni znak 38:
"Pripravi se za izklopitev glavnega stikala" 
 

Signalni znak 39: 
"Izklopi glavno stikalo" 
 

Signalni znak 40: 
"Vklopi glavno stikalo" 
 
 

Signalni znak 41: 
"Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka"

Navzgor usmerjena puščica prepoveduje vožnjo 
na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja 
v premo (41b). Vodoravna puščica, 
usmerjena v desno ali v levo, prepoveduje vožnjo 
na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja v 
desni oziroma levi odklon (41c in 41d). 
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 "Električna napetost vključena" 
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"Enosmerni sistem 3 kV" 
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"Enofazni sistem 15 kV, 16 2/3 Hz 
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Signalni znak 46: 
"Vožnja v premo proti ostrici ali po ostrici" 

 

Dodatni smerni znak za signalna znaka 35 in 36:

Če sta signala, ki kažeta signalna znaka 35 in 
36, postavljena na skupnem odseku proge pred 
cepiščem ali na postaji ali službenem mestu, ki 
veljata za določeno progo, tir ali tirne skupine,
mora biti na teh signalih pritrjena še bela puščica
na modri podlagi, obrnjena v smer, za katero 
signali za ravnanje z odjemnikom toka veljajo. 

Signalni znak 16: 
"Vožnja prepovedana" 

Signalni znak 18: 
"Vozite z omejeno hitrostjo ......km/h"
 

 Signalni znak 19:
 "Pričakuj omejeno hitrost.....km/h" 

Signalni znak 32: 
"Meja premikalnih voženj" 
Steber z modro-belimi pasovi. 

Signalni znak 33: 
"Sprememba progovne hitrosti na......km/h" 
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Stebre glavnih signalov se označi z belimi in 
rdečimi pasovi.
 

Signalni znak 25: 
"Označitev predsignala" 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Stebre glavnih signalov, ki se ne smejo več 
vgrajevati, stebre predsignalov, stebre 
ponavljalnikov predsignaliziranja in stebre mejnih 
tirnih signalov se označi z belimi in črnimi pasovi. 

Če se signal vgradi na skupnem odseku proge 
pred cepiščem, velja pa le za progo, ki se odcepi, 
se nad ploščo namesti črna puščica, obrnjena v 
smer cepne proge. 

Signalni znak 25:
"Označitev predsignala" 
Če je predsignal vgrajen na razdalji, ki je do 5 %
krajša od zavorne razdalje, mora biti označen s 
predsignalnim opozorilnikom, ki ima na vrhu še
belo trikotno ploščo s črnim robom, katere vrh 
je obrnjen navzdol.  

Signalni znak 35: 
"Pripravi se za spustitev odjemnika toka" 

Signalni znak 26: 
"Glavni signal ni na zavorni razdalji" 

Stebri kontrolnih signalov se s sprednje strani 
označijo s poševnimi črno-belimi enako širokimi
pasovi. 

Steber pomožnega kontrolnega signala je enak 
kot steber kontrolnega signala - s to razliko, da 
mora imeti pod signalno ploščo na stebru še
belo odsevno steklo v črnem okvirju. 

Signalni znak 36: 
"Spusti odjemnik toka" 

 Signalni znak 37: 
 "Dvigni odjemnik toka" 

Signalni znak 38:
"Pripravi se za izklopitev glavnega stikala" 
 

Signalni znak 39: 
"Izklopi glavno stikalo" 
 

Signalni znak 40: 
"Vklopi glavno stikalo" 
 
 

Signalni znak 41: 
"Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka"

Navzgor usmerjena puščica prepoveduje vožnjo 
na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja 
v premo (41b). Vodoravna puščica, 
usmerjena v desno ali v levo, prepoveduje vožnjo 
na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja v 
desni oziroma levi odklon (41c in 41d). 
 
 

 Signalni znak 42: 
 "Električna napetost vključena" 

 

Signalni znak 43:
"Enosmerni sistem 3 kV" 
 
 

Signalni znak 44:
"Enofazni sistem 15 kV, 16 2/3 Hz 

 

Signalni znak 45: 
"Enofazni sistem 25 kV, 50 Hz" 

 

Signalni znak 46: 
"Vožnja v premo proti ostrici ali po ostrici" 

 

Dodatni smerni znak za signalna znaka 35 in 36:

Če sta signala, ki kažeta signalna znaka 35 in 
36, postavljena na skupnem odseku proge pred 
cepiščem ali na postaji ali službenem mestu, ki 
veljata za določeno progo, tir ali tirne skupine,
mora biti na teh signalih pritrjena še bela puščica
na modri podlagi, obrnjena v smer, za katero 
signali za ravnanje z odjemnikom toka veljajo. 

Signalni znak 16: 
"Vožnja prepovedana" 

Signalni znak 18: 
"Vozite z omejeno hitrostjo ......km/h"
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 "Pričakuj omejeno hitrost.....km/h" 
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Stebre glavnih signalov se označi z belimi in 
rdečimi pasovi.
 

Signalni znak 25: 
"Označitev predsignala" 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Označevanje stebrov signalov 

Stebre glavnih signalov, ki se ne smejo več 
vgrajevati, stebre predsignalov, stebre 
ponavljalnikov predsignaliziranja in stebre mejnih 
tirnih signalov se označi z belimi in črnimi pasovi. 

Če se signal vgradi na skupnem odseku proge 
pred cepiščem, velja pa le za progo, ki se odcepi, 
se nad ploščo namesti črna puščica, obrnjena v 
smer cepne proge. 

Signalni znak 25:
"Označitev predsignala" 
Če je predsignal vgrajen na razdalji, ki je do 5 %
krajša od zavorne razdalje, mora biti označen s 
predsignalnim opozorilnikom, ki ima na vrhu še
belo trikotno ploščo s črnim robom, katere vrh 
je obrnjen navzdol.  

Signalni znak 35: 
"Pripravi se za spustitev odjemnika toka" 

Signalni znak 26: 
"Glavni signal ni na zavorni razdalji" 

Stebri kontrolnih signalov se s sprednje strani 
označijo s poševnimi črno-belimi enako širokimi
pasovi. 

Steber pomožnega kontrolnega signala je enak 
kot steber kontrolnega signala - s to razliko, da 
mora imeti pod signalno ploščo na stebru še
belo odsevno steklo v črnem okvirju. 

Signalni znak 36: 
"Spusti odjemnik toka" 

 Signalni znak 37: 
 "Dvigni odjemnik toka" 

Signalni znak 38:
"Pripravi se za izklopitev glavnega stikala" 
 

Signalni znak 39: 
"Izklopi glavno stikalo" 
 

Signalni znak 40: 
"Vklopi glavno stikalo" 
 
 

Signalni znak 41: 
"Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka"

Navzgor usmerjena puščica prepoveduje vožnjo 
na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja 
v premo (41b). Vodoravna puščica, 
usmerjena v desno ali v levo, prepoveduje vožnjo 
na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja v 
desni oziroma levi odklon (41c in 41d). 
 
 

 Signalni znak 42: 
 "Električna napetost vključena" 
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"Enosmerni sistem 3 kV" 
 
 

Signalni znak 44:
"Enofazni sistem 15 kV, 16 2/3 Hz 

 

Signalni znak 45: 
"Enofazni sistem 25 kV, 50 Hz" 

 

Signalni znak 46: 
"Vožnja v premo proti ostrici ali po ostrici" 

 

Dodatni smerni znak za signalna znaka 35 in 36:

Če sta signala, ki kažeta signalna znaka 35 in 
36, postavljena na skupnem odseku proge pred 
cepiščem ali na postaji ali službenem mestu, ki 
veljata za določeno progo, tir ali tirne skupine,
mora biti na teh signalih pritrjena še bela puščica
na modri podlagi, obrnjena v smer, za katero 
signali za ravnanje z odjemnikom toka veljajo. 

Signalni znak 16: 
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 "Pričakuj omejeno hitrost.....km/h" 

Signalni znak 32: 
"Meja premikalnih voženj" 
Steber z modro-belimi pasovi. 
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"Pričakuj spremembo progovne hitrosti na...km/h" 
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Signalni znak 54: 
"Vklopno mesto, pričakuj kontrolni signal" 
Pravokotna črna plošča s štirimi belimi rombi, 
ki so postavljeni drug pod drugim. 
 

Signalni znak 58: 
"Vklopno mesto" 
Pravokotna bela plošča z odsevno snovjo z enim
rdečim rombom pri vrhu. 

 

Sinalni znak 59: 
"Začetek zavorne razdalje pred nivojskim 
prehodom". Bel steber z rdečim vrhom.

 

Signalni znak 47: 
"Vožnja v odklon levo proti ostrici" 

 

Signalni znak 48: 
"Vožnja v odklon desno proti ostrici" 

 

Signalni znak 49: 
"Vožnja v odklon po ostrici" 

 

Signalni znak 50: 
"Vožnja v glavno premo iz obeh smeri" 

 

Signalni znak 51: 
"Vožnja v stransko premo iz obeh smeri" 

 

Signalni znak 52: 
"Vožnja v odklon na desno" 
 

 

Signalni znak 53: 
"Vožnja v odklon na levo" 
 

 

Signalni znak 61: "Sklep vlaka" 

Signalni znak 61: "Sklep vlaka" 

 Signalni znak 83a: 
"Počasi" 

 Signalni znak 82a: 
"Stoj" 

Signalni znak 84: "Začetek počasne vožnje"
Upravljavec lahko s signalnim znakom
"Začetek počasne vožnje" določi za posamezno 
vrsto vlakov različno hitrost počasne vožnje. 
 

Signalni znak 85: 
"Preklicni signal" 
 

Signalna oznaka 202: 
"Ločnica" 
Bel vodoravno položen kvader iz različnih snovi
s črno pobarvanima koncema.
 

Signalna oznaka 204: 
"Mesto ustavitve" 
Črna pokončna pravokotna plošča z belo črko "S" 
 

Signalna oznaka 213: 
"Začetek ločišča" 
 

Signalna oznaka 206: 
"Pazi, nivojski prehod" 
Steber, pobarvan menjaje z rdečimi in 
belimi pasovi. 
 

Signalna oznaka 214: 
"Konec ločišča" 
 

Signalna oznaka 207: 
"Mesto dela na progi" 
Bela ovalna plošča s sliko delavca, na stebru so 
rdeče-beli pasovi. 
 

Signalna oznaka 220:
"Mesto avtostop naprave" 
Črna pravokotna plošča z belimi črkami "ASN" 

 

Signalna oznaka 217: 
"Dvigni odmetalo, stisni krila in dvigni 
medtirnični plug" 
Trije črni poševni križi, pritrjeni na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 210: 
"Približevanje postajališču" 
 

Signalna oznaka 215: 
"Dvigni medtirnični plug" 
En črn poševen križ, pritrjen na črnem drogu, 
 

Signalna oznaka 218: 
"Preklic omejitve" 
Ena črna letvica, pritrjena poševno z leve na 
desno navzgor, na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 212: 
"Sega v normalni svetli profil" 
Bel pokončen pas (plošča) z rdečo cikcakasto 
črto in črno pobarvanim vrhom. 
 

Signalna oznaka 216: 
"Stisni krila" 
Dva črna poševna križa, pritrjena na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 203: "Meja odseka"
Okrogli ali kvadratni stebrič oziroma pokrov 
priključne omarice izoliranega odseka pobarvan 
rumeno-rdeče, oziroma pokrov priključne omarice 
števca osi pobarvan rumeno. 
Nekatere kombinacije signalnih oznak 203:
"Meja odseka" so prikazane glede na razporeditve 
izoliranih in neizoliranih tirnic. 
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Signalni znak 54: 
"Vklopno mesto, pričakuj kontrolni signal" 
Pravokotna črna plošča s štirimi belimi rombi, 
ki so postavljeni drug pod drugim. 
 

Signalni znak 58: 
"Vklopno mesto" 
Pravokotna bela plošča z odsevno snovjo z enim
rdečim rombom pri vrhu. 

 

Sinalni znak 59: 
"Začetek zavorne razdalje pred nivojskim 
prehodom". Bel steber z rdečim vrhom.

 

Signalni znak 47: 
"Vožnja v odklon levo proti ostrici" 

 

Signalni znak 48: 
"Vožnja v odklon desno proti ostrici" 

 

Signalni znak 49: 
"Vožnja v odklon po ostrici" 

 

Signalni znak 50: 
"Vožnja v glavno premo iz obeh smeri" 

 

Signalni znak 51: 
"Vožnja v stransko premo iz obeh smeri" 

 

Signalni znak 52: 
"Vožnja v odklon na desno" 
 

 

Signalni znak 53: 
"Vožnja v odklon na levo" 
 

 

Signalni znak 61: "Sklep vlaka" 

Signalni znak 61: "Sklep vlaka" 

 Signalni znak 83a: 
"Počasi" 

 Signalni znak 82a: 
"Stoj" 

Signalni znak 84: "Začetek počasne vožnje"
Upravljavec lahko s signalnim znakom
"Začetek počasne vožnje" določi za posamezno 
vrsto vlakov različno hitrost počasne vožnje. 
 

Signalni znak 85: 
"Preklicni signal" 
 

Signalna oznaka 202: 
"Ločnica" 
Bel vodoravno položen kvader iz različnih snovi
s črno pobarvanima koncema.
 

Signalna oznaka 204: 
"Mesto ustavitve" 
Črna pokončna pravokotna plošča z belo črko "S" 
 

Signalna oznaka 213: 
"Začetek ločišča" 
 

Signalna oznaka 206: 
"Pazi, nivojski prehod" 
Steber, pobarvan menjaje z rdečimi in 
belimi pasovi. 
 

Signalna oznaka 214: 
"Konec ločišča" 
 

Signalna oznaka 207: 
"Mesto dela na progi" 
Bela ovalna plošča s sliko delavca, na stebru so 
rdeče-beli pasovi. 
 

Signalna oznaka 220:
"Mesto avtostop naprave" 
Črna pravokotna plošča z belimi črkami "ASN" 

 

Signalna oznaka 217: 
"Dvigni odmetalo, stisni krila in dvigni 
medtirnični plug" 
Trije črni poševni križi, pritrjeni na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 210: 
"Približevanje postajališču" 
 

Signalna oznaka 215: 
"Dvigni medtirnični plug" 
En črn poševen križ, pritrjen na črnem drogu, 
 

Signalna oznaka 218: 
"Preklic omejitve" 
Ena črna letvica, pritrjena poševno z leve na 
desno navzgor, na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 212: 
"Sega v normalni svetli profil" 
Bel pokončen pas (plošča) z rdečo cikcakasto 
črto in črno pobarvanim vrhom. 
 

Signalna oznaka 216: 
"Stisni krila" 
Dva črna poševna križa, pritrjena na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 203: "Meja odseka"
Okrogli ali kvadratni stebrič oziroma pokrov 
priključne omarice izoliranega odseka pobarvan 
rumeno-rdeče, oziroma pokrov priključne omarice 
števca osi pobarvan rumeno. 
Nekatere kombinacije signalnih oznak 203:
"Meja odseka" so prikazane glede na razporeditve 
izoliranih in neizoliranih tirnic. 
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Signalni znak 54: 
"Vklopno mesto, pričakuj kontrolni signal" 
Pravokotna črna plošča s štirimi belimi rombi, 
ki so postavljeni drug pod drugim. 
 

Signalni znak 58: 
"Vklopno mesto" 
Pravokotna bela plošča z odsevno snovjo z enim
rdečim rombom pri vrhu. 

 

Sinalni znak 59: 
"Začetek zavorne razdalje pred nivojskim 
prehodom". Bel steber z rdečim vrhom.

 

Signalni znak 47: 
"Vožnja v odklon levo proti ostrici" 

 

Signalni znak 48: 
"Vožnja v odklon desno proti ostrici" 

 

Signalni znak 49: 
"Vožnja v odklon po ostrici" 

 

Signalni znak 50: 
"Vožnja v glavno premo iz obeh smeri" 

 

Signalni znak 51: 
"Vožnja v stransko premo iz obeh smeri" 

 

Signalni znak 52: 
"Vožnja v odklon na desno" 
 

 

Signalni znak 53: 
"Vožnja v odklon na levo" 
 

 

Signalni znak 61: "Sklep vlaka" 

Signalni znak 61: "Sklep vlaka" 

 Signalni znak 83a: 
"Počasi" 

 Signalni znak 82a: 
"Stoj" 

Signalni znak 84: "Začetek počasne vožnje"
Upravljavec lahko s signalnim znakom
"Začetek počasne vožnje" določi za posamezno 
vrsto vlakov različno hitrost počasne vožnje. 
 

Signalni znak 85: 
"Preklicni signal" 
 

Signalna oznaka 202: 
"Ločnica" 
Bel vodoravno položen kvader iz različnih snovi
s črno pobarvanima koncema.
 

Signalna oznaka 204: 
"Mesto ustavitve" 
Črna pokončna pravokotna plošča z belo črko "S" 
 

Signalna oznaka 213: 
"Začetek ločišča" 
 

Signalna oznaka 206: 
"Pazi, nivojski prehod" 
Steber, pobarvan menjaje z rdečimi in 
belimi pasovi. 
 

Signalna oznaka 214: 
"Konec ločišča" 
 

Signalna oznaka 207: 
"Mesto dela na progi" 
Bela ovalna plošča s sliko delavca, na stebru so 
rdeče-beli pasovi. 
 

Signalna oznaka 220:
"Mesto avtostop naprave" 
Črna pravokotna plošča z belimi črkami "ASN" 

 

Signalna oznaka 217: 
"Dvigni odmetalo, stisni krila in dvigni 
medtirnični plug" 
Trije črni poševni križi, pritrjeni na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 210: 
"Približevanje postajališču" 
 

Signalna oznaka 215: 
"Dvigni medtirnični plug" 
En črn poševen križ, pritrjen na črnem drogu, 
 

Signalna oznaka 218: 
"Preklic omejitve" 
Ena črna letvica, pritrjena poševno z leve na 
desno navzgor, na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 212: 
"Sega v normalni svetli profil" 
Bel pokončen pas (plošča) z rdečo cikcakasto 
črto in črno pobarvanim vrhom. 
 

Signalna oznaka 216: 
"Stisni krila" 
Dva črna poševna križa, pritrjena na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 203: "Meja odseka"
Okrogli ali kvadratni stebrič oziroma pokrov 
priključne omarice izoliranega odseka pobarvan 
rumeno-rdeče, oziroma pokrov priključne omarice 
števca osi pobarvan rumeno. 
Nekatere kombinacije signalnih oznak 203:
"Meja odseka" so prikazane glede na razporeditve 
izoliranih in neizoliranih tirnic. 
 
 

Signali na kretnicah  

Signali na kretnicah  

Signali na kretnicah  

Signali na kretnicah  

Signali na kretnicah  

Signali na kretnicah  

Signali na kretnicah  

Signali za nivojske prehode 

Signali za nivojske prehode 

Signali za nivojske prehode 

Signali na vlakih, premikalnih lokomotivah in 
progovnih vozilih 

Signali na vlakih, premikalnih lokomotivah in 
progovnih vozilih 

Signali progovnega osebja  

Signali progovnega osebja  

Signali progovnega osebja  

Signali progovnega osebja  

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Signalne oznake   

Železniška prometna signalizacija

47

8554

48

202

204

213

206

214

207

220

217

210

215

218

212

216

58

59

49 61a

50 61b

51

203

82a

52 83a

53 84

Signalni znak 54: 
"Vklopno mesto, pričakuj kontrolni signal" 
Pravokotna črna plošča s štirimi belimi rombi, 
ki so postavljeni drug pod drugim. 
 

Signalni znak 58: 
"Vklopno mesto" 
Pravokotna bela plošča z odsevno snovjo z enim
rdečim rombom pri vrhu. 

 

Sinalni znak 59: 
"Začetek zavorne razdalje pred nivojskim 
prehodom". Bel steber z rdečim vrhom.

 

Signalni znak 47: 
"Vožnja v odklon levo proti ostrici" 

 

Signalni znak 48: 
"Vožnja v odklon desno proti ostrici" 

 

Signalni znak 49: 
"Vožnja v odklon po ostrici" 

 

Signalni znak 50: 
"Vožnja v glavno premo iz obeh smeri" 

 

Signalni znak 51: 
"Vožnja v stransko premo iz obeh smeri" 

 

Signalni znak 52: 
"Vožnja v odklon na desno" 
 

 

Signalni znak 53: 
"Vožnja v odklon na levo" 
 

 

Signalni znak 61: "Sklep vlaka" 

Signalni znak 61: "Sklep vlaka" 

 Signalni znak 83a: 
"Počasi" 

 Signalni znak 82a: 
"Stoj" 

Signalni znak 84: "Začetek počasne vožnje"
Upravljavec lahko s signalnim znakom
"Začetek počasne vožnje" določi za posamezno 
vrsto vlakov različno hitrost počasne vožnje. 
 

Signalni znak 85: 
"Preklicni signal" 
 

Signalna oznaka 202: 
"Ločnica" 
Bel vodoravno položen kvader iz različnih snovi
s črno pobarvanima koncema.
 

Signalna oznaka 204: 
"Mesto ustavitve" 
Črna pokončna pravokotna plošča z belo črko "S" 
 

Signalna oznaka 213: 
"Začetek ločišča" 
 

Signalna oznaka 206: 
"Pazi, nivojski prehod" 
Steber, pobarvan menjaje z rdečimi in 
belimi pasovi. 
 

Signalna oznaka 214: 
"Konec ločišča" 
 

Signalna oznaka 207: 
"Mesto dela na progi" 
Bela ovalna plošča s sliko delavca, na stebru so 
rdeče-beli pasovi. 
 

Signalna oznaka 220:
"Mesto avtostop naprave" 
Črna pravokotna plošča z belimi črkami "ASN" 

 

Signalna oznaka 217: 
"Dvigni odmetalo, stisni krila in dvigni 
medtirnični plug" 
Trije črni poševni križi, pritrjeni na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 210: 
"Približevanje postajališču" 
 

Signalna oznaka 215: 
"Dvigni medtirnični plug" 
En črn poševen križ, pritrjen na črnem drogu, 
 

Signalna oznaka 218: 
"Preklic omejitve" 
Ena črna letvica, pritrjena poševno z leve na 
desno navzgor, na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 212: 
"Sega v normalni svetli profil" 
Bel pokončen pas (plošča) z rdečo cikcakasto 
črto in črno pobarvanim vrhom. 
 

Signalna oznaka 216: 
"Stisni krila" 
Dva črna poševna križa, pritrjena na črnem drogu. 
 

Signalna oznaka 203: "Meja odseka"
Okrogli ali kvadratni stebrič oziroma pokrov 
priključne omarice izoliranega odseka pobarvan 
rumeno-rdeče, oziroma pokrov priključne omarice 
števca osi pobarvan rumeno. 
Nekatere kombinacije signalnih oznak 203:
"Meja odseka" so prikazane glede na razporeditve 
izoliranih in neizoliranih tirnic. 
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Usmerjevalna tabala

Daljša tabla: 1300 × 250 mm
Krajša tabla: 1000 × 250 mm

Enojezična tabla: 3000 × 500 mm
Dvojezična tabla: 3000 × 750 mm

Enojezična tabla: 2000/2500/3000 × 500 mm
Dvojezična tabla: 2000/2500/3000 × 750 mm

Enojezična tabla: 2000/2500/3000 × 500 mm
Dvojezična tabla: 2000/2500/3000 × 750 mm

Velike table: 2000 × 400 mm
Manjše opisne tablice: 1200 × 300 mm
Piktogramske tablice: 300 × 300 mm

Višina table - zaprti prostori: 250 mm
Višina table - peroni: 500 mm
Dolžina table se določi glede na arhitekturo
(npr. dolžina venca). Če je možno, je dolžina
table večkratnik njene višine.

Glede na dolžino napisa se izbira med tremi
širinami (1200/1500/1800 mm) in eno višino
(300 mm) tabel.

Usmerjanje do objektov 

Informacijski elementi / postaje 

Informacijski elementi / postaje 

Informacijski elementi / postaje 

Informacijski elementi / postaje 
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Informacijski elementi / postaje 

Tabla železniška postaja

Krajevne table

Krajevne table na postajališču

Table na skladiščnih objektih

Informacijsko usmerjevalne                                                                     table na postaji

Krajevne table na peronu

Usmerjanje do objektov in Informacijski elemen / postaj
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Dvojna objemka za podporni drog

Objemke za drog JR - od Ø60 do Ø500 mm

Dvojni drog L= od 3,0 do 12,0 m

Drog L= od 1,0 do 7,0 m

Tronožno stojalo za znak Podstavek za znak Koreninski količek

Enojni objemka za podporni drog

Križna objemka

Drog s ploščo 

Podaljšek droga L=300, 600, 900 mm

Obojestranska objemka Podstavek klemfix 28 kg

Podstavek klemfix 16 kgObjemke za drog Ø60-63 mm  

L drog  Nastavek podstavka za drog Ø63 mm 

Sidro za drog  

Objemni material, drogovi, podaljški, podstavkiRazlagalne table, gradbiščne table in gradbiščne opozorilne table

Razlagalna tabla

 

 

 

Priporočena dim. table: 
1000 x 1500 mm

 

 

 

Gradbiščna tabla

 

 

 

Priporočena dim. table: 
2200 x 2500 mm 
1000 x 1500 mm

 

 

 

Gradbiščna opozorilna tabla

 

 

 

Priporočena dim. table: 
700 x 1000 mm 
1000 x 1500 mm
1200 x 600 mm
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1200 x 600 mm
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Dvojna objemka za podporni drog

Objemke za drog JR - od Ø60 do Ø500 mm

Dvojni drog L= od 3,0 do 12,0 m

Drog L= od 1,0 do 7,0 m

Tronožno stojalo za znak Podstavek za znak Koreninski količek

Enojni objemka za podporni drog

Križna objemka

Drog s ploščo 

Podaljšek droga L=300, 600, 900 mm

Obojestranska objemka Podstavek klemfix 28 kg

Podstavek klemfix 16 kgObjemke za drog Ø60-63 mm  

L drog  Nastavek podstavka za drog Ø63 mm 

Sidro za drog  

Objemni material, drogovi, podaljški, podstavkiRazlagalne table, gradbiščne table in gradbiščne opozorilne table

Razlagalna tabla

 

 

 

Priporočena dim. table: 
1000 x 1500 mm

 

 

 

Gradbiščna tabla

 

 

 

Priporočena dim. table: 
2200 x 2500 mm 
1000 x 1500 mm

 

 

 

Gradbiščna opozorilna tabla

 

 

 

Priporočena dim. table: 
700 x 1000 mm 
1000 x 1500 mm
1200 x 600 mm

 

 

 

www.petric.si



          

REFERENCE 



REFERENCE 



          





          





          

PETRIČ d.o.o., Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina, Slovenija
www.petric.si, petric@petric.si, tel. +386 5 365 90 00 w

w
w

. M
AR

KA
C

IJA
.si


