


Mischschaufel zum
schnellen Mischen
von Beton. Perfekt
fur die Arbeit in
abgelegenen

Gebieten,
StraBenbau,
Entwasserung

und Urbanisierung
Werke.

BETONMISCHSCHAUFEL BC Standardausriistung:

e Schutzgitter mit Zementsackbrecher

e Boden, Vorderseite und Mixer sind aus verschleifestem Stahl - HARDOX 450

e Hydraulikmotor

e Kettenspanner

 Elektromagnetisches Ventil erméglicht die Offnung der Austrittsklappe

 Sperzielle Konstruktion der Austrittsklappe mit der hydraulischen Offnung verhindert
jegliches Austreten von Zementmilch

e Schaufel wird fur geschraubte aufnahme entwickelt, um die Maschine zu verkuppeln

e Zwei Verstarkung balken auf der Rickseite

e Spezielle Konstruktion der Lagershutz Konstruktion - Geschlossenes system

erfordert wenig Wartung

BETONMISCHSCHAUFEL BC optionale Ausriistung:
e Verschraubung Aufnahme fir die genaue Art der Maschine
e Austrittsrohr mit dem Kupplung

e Sicherheitsventil fir den Hydraulikmotor

Hinweis: Hydraulikschlauche und el. kabel vom schaufel zur Maschine

sind nicht enhalten!

TECHNISCHEN DATEN MeBeinheit BC-25 BC-35 BC-50 BC-75
Kapazitat m3 0.25 0.35 0.50 0.75
Volumen I 300 430 650 900
Leergewicht kg 270 480 720 860
Gesamtgewicht (mit beton)* kg 870 1320 1920 2660
Aufnahme flr die Maschine auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Antrieb kette kette kette kette
Arbeitsdruck bar 200 200 160 140
Max. Olfluss I/min 75 75 125 125
S eovony |
MaBe A mm 702 881 948 1043
MaBe B mm 763 827 1029 1139
MaBe C mm 1224 1428 1836 1832
Winkel ° 77 78 77 75
Gesamtabmessungen mm 1339x770x763 | 1558x971x827 2001 é;;43x 200?;‘;51 ox

*Bei beton spezifischem Gewicht 2400kg/m?
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